I11.4. Przepusty/kablowe
I11.4. Cablerbushings
I11.4. KabenbHbie



‘ Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBoabl & H"“IM®

J”'
. 435 16,5 + 55,0 -40 + 110 217
. PDE 3:35 4,0+ 350 -40 + 110 218
. PDEL 517 16,5 + 25,5 -40 + 110 219
. PDEN 524 16,5 + 32,5 -50 + 125 220
' PDW 4:13 20,5+ 255 40 + 110 221
' PDWT 4:13 20,5+ 255 -40 + 110 221
’ BDE 6 +78 16,5 + 90,0 30 + 85 222
& HV 6,4 + 40,5 0,8 43,2 -40 + 85 226
' HP 79+ 30 08+32 -40 + 85 227
0 PV 48+ 50 16+30 30+ 85 224
() PP 9,9+ 255 16+ 24 -30 + 85 225
o GH 10 + 38 <2 30+ 85 223

& Wymiar pod klucz & Wymiar pod klucz & Pasmep noa ko4

@ Temperatura pracy [°C] @ Working temperature [°C] @ Pabouas Temnepatypa [°Ll]
g— @ otworu w blasze [mm] &- Diameter of hole in metal sheet [mm] g— @ oTBepCTVsS B METanMY. JINCTy [MM]
&- grubo$¢ materiatu [mm] &- material thickness [mm] &- ToNwMHa MaTepuana [MM]
-l@'— @ zewnetrzne przewodu -l@'—- Cable diameter (external) -l@'— @ BHELHWI1 NpoBOAA
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& [nnnmm Przepusty kablowe / Cable bushings / Ka6enbHble BBOAbI

Przepusty gumowe Rubber grommets Pe3uHoBbIE BBOADbI
typu PDE...M PDE...M type ™vna PDE...M

Materiat: guma EPDM Material: rubber EPDM Marepuan: pe3nHa SBR+NR
Temperatura pracy: -40++110 °C Working temperature: -40++110 °C Pa6ouas Temnepatypa: -40++100 °L|
Kolor: Colour: LiBer:
¢ szary (RAL 7035) ¢ grey (RAL 7035) ¢ cepeblii (RAL 7035)
¢ czarny BK (RAL 5005) ¢ black BK (RAL 505) ¢ yepHblii BK (RAL 5005)
¢ na zamdwienie (RAL 7001) ¢ no 3anpocy (RAL 7001) ¢ no 3anpocy (RAL 7001)

Klasa szczelnosci: min IP67

-

IP rating: min. IP67 CTreneHb MJIOTHCTU: MUH. IP67

H
_H1

Da

LJ
o 2
4:7 50

PDE 12M E03DK-05010210101 PDE 12M BK  E03DK-05010211101 20,0 12,8 56 12,5 0,5+2

PDE 16M EO3DK-05010210201 PDE 16M BK  E03DK-05010211201 21,0 17,7 11,0 16,5 =) 5+9 50
PDE 20M E03DK-05010210301 PDE 20M BK  E03DK-05010211301 25,5 20,0 134 20,5 1+4 8+13 50
PDE 25M E03DK-05010210401 PDE 25M BK  E03DK-05010211401 30,5 21,3 53 255 =) 11+17 50
PDE 32M E03DK-05010210501 PDE 32M BK  E03DK-05010211501 38,5 24,6 18,6 32,5 1+4 15+20 25
PDE 40M EO3DK-05010210601 PDE 40M BK  E03DK-05010211601 48,5 29,5 21,7 40,5 =4 19+28 25
PDE 50M E03DK-05010210701 PDE 50M BK  E03DK-05010211701 60,5 34,8 25,5 50,5 1+4 27+35 10

Dtawnice do szybkiego montazu Cable gland for fast installation KabenbHblii BBOA 4151 6bICTPOIA YCTaHOB-
S S/ @) -

g— @ otworu w blasze [mm] g— Diameter of hole in metal sheet [mm] g— @ oTBEpCTUS B METANMY. IUCTY [MM]
‘r‘ grubos¢ materiatu [mm] 'r- material thickness [mm] ‘r‘ ToNWMHa MaTepuana [MM]
@ zewnetrzne przewodu Cable diameter (external) @ BHELHWI NpoBoAa
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& IRGOM

‘ Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI

Przepusty gumowe
typu PDE

Materiat: guma EPDM
Temperatura pracy: -40++110 °C
Kolor:

¢ szary (RAL 7035)

¢ czarny BK (RAL 5005)

¢ na zaméwienie (RAL 7001)

Klasa szczelnosci: min IP67

/

Rubber grommets
PDE type

Material: rubber EPDM

Working temperature: -40++110 °C
Colour:

¢ grey (RAL 7035)

¢ black BK (RAL 505)

¢ no 3anpocy (RAL 7001)

IP rating: min. IP67

Pe3nHoBbIE BBOAbI
Tuna PDE

Marepwuan: pesnHa SBR+NR

Pa6ouas Temnepatypa: -40++100 °L|
LiBeT:

¢ cepelii (RAL 7035)

¢ yepHblii BK (RAL 5005)

¢ no 3anpocy (RAL 7001)

CreneHb NJIOTHCTU: MUH. IP67

H
_H1

Da

-

e ow ~
PDE 7 EO03DK-05010200101 PDE 7 BK EO03DK-05010201101 4 24 7,0 13 0,5+2 3+5 50
PDE 9 E03DK-05010200201 PDE 9 BK E03DK-05010201201 6 31 8,0 16 1+4 5+7 50
PDE 11 E03DK-05010200301 PDE 11 BK E03DK-05010201301 6 34 10,5 19 1+4 7+10 50
PDE 16 E03DK-05010200401 PDE 16 BK E03DK-05010201401 6 42 13,5 23 1+4 10+14 50
PDE 21 E03DK-05010200501 PDE 21 BK E03DK-05010201501 7 50 17,0 29 1+4 14+20 25
PDE 29 E03DK-05010200601 PDE 29 BK E03DK-05010201601 8 62 22,0 38 1+4 20+26 25
PDE 36 E03DK-05010200701 PDE 36 BK E03DK-05010201701 8 63 31,0 48 1+4 26+35 10

= Dtawnice do szybkiego montazu
£

__ Cable gland for fast installation
S

KabenbHbli1 BBOA AJ1s1 BbICTPOM YCTaHOB-
)

g— @ otworu w blasze [mm]
‘r‘ gruboé¢ materiatu [mm]
@ zewnetrzne przewodu

g— Diameter of hole in metal sheet [mm]

'r- material thickness [mm]
Cable diameter (external)

g— @ oTBEpCTUS B METANMY. IUCTY [MM]

‘r‘ ToNWMHa MaTepuana [MM]
@ BHELHWI NpoBoAa
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&2 IRGOM

Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI

Przepusty gumowe
typu PDEL

odmiana lekka

Materiat: guma EPDM
Temperatura pracy: -40++110 °C
Kolor:

¢ szary (RAL 7035)

¢ czarny BK (RAL 5005)

¢ RAL 7001

Klasa szczelnosci: min IP67

(

- J

Rubber grommets
PDE type

light

Material: rubber EPDM

Working temperature: -40++110 °C
Colour:

¢ grey (RAL 7035)

¢ black BK (RAL 505)

¢ RAL 7001

IP rating: min. IP67

Typ Art. nr Typ Art. nr Typ Art. nr

Type Art. no. Type Art. no. Type Art. no.

Tvn Apt. N2 Tvn Apt. N2 Tvn ApT. N2
PDEL 16M EO03DK-05010230201 PDEL 16M BK E03DK-05010231201 PDEL 16M RAL 7001 E03DK-05010232201 21,0
PDEL 20M EO03DK-05010230301 PDEL 20M BK E03DK-05010231301 PDEL 20M RAL 7001 E03DK-05010232301 25,5
PDEL 25M EO03DK-05010230401 PDEL 25M BK E03DK-05010231411 PDEL 25M RAL 7001 E03DK-05010232321 30,5

-

PDEL

PDE

Pe3uHoBbLIE BBOADbI
Tuna PDEL

Nerkuu BapuaHT

Martepuan: pesnHa SBR+NR

Pa6bouas Temnepartypa: -40--+100 °L|
LiBeT:

¢ cepbiii (RAL 7035)

¢ yepHblii BK (RAL 5005)

¢ RAL 7001

CreneHb NJIOTHCTU: MUH. IP67

H
H1

A

e OF

177 11,0 16,5 1:4 5:9 50
200 13,4 20,5 14 8+13 50
213 153 25,5 1+4 11417 50

. Dtawnice do szybkiego montazu
QL,/ Konstrukcja podobna do przepustéw PDE
(wymiary zewnetrzne i Srednice przewodu/
rurk|), jednak z cienszymi $ciankami.
Efektem jest utatwiony montaz, tzn. mniejsze
sity potrzebne do wcisniecia przepustu do otworu
montazowego, co ma znaczenie w przypadku miejsc
trudnodostepnych i montazu w mato sztywnych
konstrukcjach, np. miekkich blachach aluminiowych.
Dedykowane gtéwnie dla osprzetu o$wietleniowego
i pokrewnych.

g— @ otworu w blasze [mm]
#‘ grubos$¢ materiatu [mm]
@ zewnetrzne przewodu

\ Cable gland for fast installation

QL,/ Construction similar to PDE grommets
(outside dimensions and diameters of

cable/pipe), but with thicker wall.

Instalment is facilitated effect, i.e. smallest power

wanted to push grommet intu the hole, that is im-

portant in case of (installation in places not easy to

reach and in not enough rigid constructions instal-

ment, e.g. soft aluminium sheet metal. Is mainly

dedicate for lightning equipment and relational.

g— Diameter of hole in metal sheet [mm]
#‘ material thickness [mm]
Cable diameter (external)

~ . KabenbHblii1 BBOA ANS BbICTPOIA yCTaHOB-
a/;,/ Ku

CTpoeHune noxoxe kak y Bsogos PDE
(BHELWHWe pa3mMepbl U AnaMeTpbl NpoBOAa/TPY6-
K1), OAHAKO C 6onee TOHKMMU CTEHKaMU.
B pesynbTaTe MOHTaX 6onee nerok, Tak kak Tpe-
6yeTcst NPUMEHEHVE MeHbLLEW CUMbl ANs BXaTus
BBOJA B YCTAQHOBOYHOE OTBEPCTHE, YTO HEMANOBaX-
HO B Cly4ae TPYAHOAOCTYMHbIX MECT U MOHTaXa B
HE CIIMLLIKOM XXECTKUX KOHCTPYKLUMSIX, Ha NpuMep
B MSAMKMX alOMUHUEBbIX SIUCTaX.
MNpeaHasHayeHbl B OCHOBHOM /151 MPUMEHEHWSI B
0CBETUTENbHbIX Npubopax.

g— @ oTBepCTVS B MeTannY. ncty [Mm]
#‘ TOMWMHa MaTepuana [MM]
@ BHELHWI MpoBOAA

219




‘ Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI & H“:IIMG)

Przepusty gumowe Rubber grommets Pe3uHoBbIE BBOAbI
typu PDEN PDEN type TMna PDEN
Materiat: Elastomer termoplastyczny TPE Material: TPE — Thermoplastic Elastomer Martepuman: TepMonnacTuyHblii snactomep TPE
Temperatura pracy: -50++125 °C Working temperature: -50++125 °C Pa6ouas Temnepatypa: -50++125 °L|
Kolor: Colour: Liset:
¢ szary (RAL 7035) ¢ grey (RAL 7035) ¢ cepsbiii (RAL 7035)
¢ czarny BK (RAL 9005) ¢ black BK (RAL 9005) ¢ yepHbii BK (RAL 9005)
¢ biaty WT (RAL 9010) & white WT (RAL 9010) ¢ 6enbii WT (RAL 9010)
< inne kolory na zamowinie ¢ other colors on request < gpyrve ugeta no 3anpocy
Klasa szczelnosci: min IP67 IP rating: min. IP67 CTeneHb MIOTHCTU: MUH. IP67

- J

°
0

PDEN 16M EO3DK-05010240201 PDEN 16M BK E03DK-05010241201 PDEN 16M WT EO03DK-05010242201 23,5 4 6,75 16,5 0,5+3 5+10 50
PDEN 20M EO3DK-05010240301 PDEN 20M BK EO3DK-05010241301 PDEN 20M WT EO3DK-05010242301 27,5 5 4 675 20,5 0,5+3 6+13 50
PDEN 25M E03DK-05010240401 PDEN 25M BK EO3DK-05010241411 PDEN 25M WT E03DK-05010242421 30,5 7 4 325 25,5 0,5+3,5 8+17 50
PDEN 32M E03DK-05010240501 PDEN 32M BK EO03DK-05010241501 PDEN 32M WT E03DK-05010242501 39,5 11 EIS 5 B2 0,5+3,5 12+24 25

1)Zmienne w zalezno$ci od grubosci materiatu / Variable, depending on the thickness of the material / MNepeMeHHas, B 3aBUCUMOCTY OT TOSILMHBI MaTEpUana

Dtawnice do szybkiego montazu Cable gland for fast installation KabenbHblii BBOA AN15 GbICTPOIA YCTaHOB-
- e a

g— @ otworu w blasze [mm] g— Diameter of hole in metal sheet [mm] g— @ oTBEpCTUS B METANNY. IUCTY [MM]
‘#— grubos¢ materiatu [mm] '#- material thickness [mm] ‘#— TonlWMHa MaTepuana [MM]
@ zewnetrzne przewodu Cable diameter (external) @ BHeLHWI NpoBoAaA
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&2 IRGOM

Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI

Przepusty
typu PDW i PDWT
~KLIKSEAL"

Materiat: Elastomer termoplastyczny TPE +
poliamid 66

Temperatura pracy: -40++110 °C

Kolor:

¢ szary (RAL 7035)

¢ czarny BK (RAL 9005)

¢ biaty WT (RAL 9010)

¢ inne kolory na zamoéwienie, tylko dla typu
PDW

Klasa szczelnosci: min IP67

-

Grommets
PDW and PDWT
+KLIKSEAL" type

Material: TPE — Thermoplastic Elastomer +
poliamide 66

Working temperature: -40+-+110 °C

Colour:

¢ grey (RAL 7035)

¢ black BK (RAL 9005)

o white WT (RAL 9010)

¢ other colours — for request, only for PDW

typet

IP rating: min. IP67

KabenbHble BBOAbI
PDW un PDWT
+~KLIKSEAL"

Martepwman: TepMonnacTuyHbIin snactomep TPE
+ nonuwamup PA 66

Pa6bouas Temnepartypa: -40+-+110 °L|

Liset:

¢ cepbiii (RAL 7035)

¢ yepHbli BK (RAL 9005)

¢ 6enbii WT (RAL 9010)

¢ Apyrve uBeTa — Mo 3anpocy, TONbKO Ans T!-
na PDW

CreneHb 3aWmTbl: MVH. IP67

;
{i‘-
y

°
0

4+11 50 E03DK-05010301301
a=13 50 E03DK-05010301401
4+11 50 EO3DK-05010302301
a=13 50 E03DK-05010302401
4+11 50 E03DK-05010303301
4+13 50 E03DK-05010303401

PDW 20M 29,3+34,5 4,0 17+20
PDW 25M 34,4+40,0 5,0 17420
PDW 20M BK 29,3+34,5 4,0 17420
PDW 25M BK 34,4+40,0 5,0 17420
PDW 20M WT 29,3+34,5 4,0 17420
PDW 25M WT 34,4+40,0 5,0 17420

57 20,5 2:5 7+11
57 25,5 2:5 7+13)
57 20,5 25 7+11
57 25,5 2:5 7+13)
57 20,5 2:5 7+11
57 25,5 2:5 7+132)

°
0

PDWT 20M 29,3+34,5 4,0 17+20
PDWT 25M 34,4+40,0 5,0 17420
PDWT 20M BK 29,3+34,5 4,0 1720
PDWT 25M BK 34,4+40,0 5,0 17+20
PDWT 20M WT 29,3+34,5 4,0 17420
PDWT 25M WT 34,4:40,0 5,0 17420

Zamocowanie kabla typu A wg PN-EN 50262 / Cable anchorage Type A acc. to EN 50262 / 3akpenneHue kabens tuna A corn. PN-EN 50262.

57 20,5 0,53 7+11
57 25,5 0,53 7413
57 20,5 0,5+3 7+11
57 25,5 0,53 7+13)
57 20,5 0,5+3 7+11
57 25,5 0,53 713

2Certyfikat kotwienia kabli dla $rednic 8,1 do 8,9mm / 8,1 do 8,9mm only approved for tension relief / Ceptucmkat kpennenust kabeneit ans

AvameTpos 8,1 Ao 8,9MM.

4+11 50 EO03DK-05010321301
G5 50 E03DK-05010321401
4+11 50 EO3DK-05010322301
G135 50 EO03DK-05010322401
4+11 50 E03DK-05010323301
G=13) 50 EO3DK-05010323401

)Zmienne, w zaleznosci od grubosci $cianki / Varies depending on the thickness of material installed in / M3MeHsieTcs, B 3aBUCUMOCTM OT TONLUMHbI

CTEHKMN

PDEW i PDET , KLIKSEAL" to rewolucyjne
rozwigzanie dwu-komponentowych
przepustdw, ze zwiekszong sitg trzymana
kabla - ,zakotwieniem” kabla. Jest to zupetnie
nowy produkt na rynku. Poprzez innowacyjnos¢ i
zaawansowang technologie wytwarzania produkt
posiada wiele zalet oferowanych przez dtawnice
kablowe.

PDEW and PDET “KLIKSEAL" is a revolu-
tionary two-component solution culverts,

with the increased strength of the cable
kept - “anchorage” of the cable. This is a brand
new product on the market. Through innovation
and advanced manufacturing technologies, the
product has many advantages offered by the ca-
ble glands.

PDEW u PDET ,KLIKSEAL"” 3T0 HOBOE pe-
LIeHNe ABYXKOMMOHEHTHbIX BBOAOB, C

YBEIMYEHHON CUION yaepXKU Kabensi.
ABCONMIOTHO HOBbLIN MPOAYKT Ha pblHKe. bnaroga-
psi HOBOBBEJEHUSM W BbICOKMM TEXHOMOrnaM
NPOM3BOACTBA MPOAYKT UMEET MHOIO NMPEnMyLLECTB
npeanaraeMbix KabenbHbIMU CanbHUKaMM. .
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‘ Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI & H““IM

Przepusty gumowe Rubber grommets Pe3nHOBbIE BTYNIKMU
typu BDE BDE type TMna BDE
Materiat: guma SBR+NR Material: rubber SBR+NR Marepuan: pe3nHa SBR+NR
Temperatura pracy: -30++85 °C Working temperature: -30++85 °C Pa6ouas Temnepartypa: -30++85 °L|
Kolor: Colour: LiBeT:
¢ czarny (RAL 9004) ¢ black (RAL 9004) < yépHbln (RAL 9004)
¢ biaty — WT (RAL 9001) ¢ white — WT (RAL 9001) ¢ 6enbii — WT (RAL 9001)

Klasa szczelnosci: min IP30 IP rating: min. IP30 CreneHb NAOTHCTU: MUH. IP30

[
8| T8
_A> 2
- L >
k j memrana / membrane /
MembpaHa

Typ W— Kolor y Art. nr

Type % ->| Colour .‘ Art. no‘;

Tun A D d L User Apt. N2
BDE 11 4 24 7,0 30 16,5 6+8 [ ] 100 EO03DK-05010100101
BDE 13 6 31 8,0 23 21 G=il2 [ ) 100 E03DK-05010100301
BDE 16 6 34 10,5 23 23 11+15 [ ] 100 E03DK-05010100501
BDE 21 6 42 13,5 25 29 14+18 [ ) 100 E03DK-05010100701
BDE 29 7 50 17,0 30 38 18+25 [ ] 50 EO03DK-05010100901
BDE 36 8 62 22,0 34 48 2434 [ ) 20 EO03DK-05010101101
BDE 42 8 63 31,0 39 55 31+44 [ ] 10 EO03DK-05010101301
BDE 48 8 72 41,0 45 65 40+54 [ ) 10 E03DK-05010101501
BDE 54 8 85 51,0 50 78 52+66 [ ] 10 E03DK-05010101701
BDE 67 8 97 63,0 63 90 65+78 [ ) 10 E03DK-05010101901
BDE 11WT 4 24 7,0 30 16,5 6 +8 (@) 100 EO03DK-05010100201
BDE 13WT 6 31 8,0 23 21 G=ilz (@) 100 E03DK-05010100401
BDE 16WT 6 34 10,5 23 23 11+15 O 100 E03DK-05010100601
BDE 21WT 6 42 13,5 25 29 14+18 O 100 E03DK-05010100801
BDE 29WT 7 50 17,0 30 38 18+25 O 50 EO03DK-05010101001
BDE 36WT 8 62 22,0 34 48 2434 (@) 20 E03DK-05010101201
BDE 42WT 8 63 31,0 39 55 31+44 O 10 E03DK-05010101401
BDE 48WT 8 72 41,0 45 65 40+54 O 10 E03DK-05010101601
BDE 54WT 8 85 51,0 50 78 52+66 O 10 EO03DK-05010101801
BDE 67WT 8 97 63,0 63 90 65+78 (@) 10 EO03DK-05010102001

g— @ otworu w blasze [mm] g— Diameter of hole in metal sheet [mm] g— @ oTBepCTUS B METanIMY. Mty [MM]
@ zewnetrzne przewodu Cable diameter (external) @ BHeLHWIA NpoBOAA
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82 HIEIIM Przepusty kablowe / Cable bushings / Ka6enbHble BBOAbI @

Przepusty gumowe Rubber bushings Pe3nHoBbIE BBOADI
typu GH GH type ™na GH
Materiat: guma SBR+NR Material: rubber SBR+NR Marepuan: pe3nHa SBR+NR
Temperatura pracy: -30++85 °C Working temperature: -30++85 °C Pa6ouas Temnepartypa: -30+-+85 °L|
Kolor: czarny (RAL 9004) Colour: black (RAL 9004) LiBet: uépHbin (RAL 9004)
HF GH 6 GH7-GH29
4 \%x 2
2 A
M) \\. //
I W N L gl <
B
\_ _J .
L
Typ * &_ Kolor AV Art. nr
Type Colour .’ Art. no.
Tun D d L A Lser Aprt. N2
GH®6 15 6 9,0 10,0 ) 100 E01PK-01050100101
GH7 20 8 6,5 13,0 ) 100 E01PK-01050100201
GH9 24 10 9,0 15,5 ) 100 E01PK-01050100301
GH 11 28 13,5 9,0 21,0 ) 100 E01PK-01050100401
GH 13 29 15 9,0 23,0 ) 100 E01PK-01050100501
GH 16 31 16 9,0 25,0 ) 100 E01PK-01050100601
GH 21 38 24 9,0 32,0 ) 100 E01PK-01050100701
GH 29 45 30 10,0 38,0 ) 100 E01PK-01050100801

g— @ otworu w blasze [mm] g— Diameter of hole in metal sheet [mm] g— @ oTBEpCTUS B METANNY. IUCTY [MM]
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‘ Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI & H““IM

Przepusty elastyczne Flexible bushing AnacTuyHble BBOAbI
typu PV PV type T™Mna PV
Materiat: PCV Material: PVC Marepuan: NBX
Kolor: czarny Colour: black LiBeT: YEPHbIN

[ <l L‘
W ]
A
- —— | <
Y
v
\_ L

Typ W— Kolor y / Art. nr
Type Colour .’ Art. No.

Tvn A B c L H LUser Aprt. N2
PV3 4.8 3,2 6,4 6,4 1,6 [ ) 100 E01PK-01020100101
PV5 6,4 4,8 11,1 7,0 1,6 ® 100 E01PK-01020100201
PV6 9,5 6,4 14,2 6,4 1,6 () 100 E01PK-01020100301
PV8 11,0 8,0 16,0 6,4 1,6 [ ) 100 E01PK-01020100401
PV 8A 12,5 8,0 16,0 8,0 3,0 [ ] 100 E01PK-01020100501
PV 10 12,5 9,5 17,0 7,0 1,6 () 100 E01PK-01020100601
PV 10A 12,5 9,5 17,0 8,8 3,0 [ ) 100 E01PK-01020100701
PV 12 16,0 12,5 20,5 7,0 1,2 [ ) 100 E01PK-01020100801
PV 16 19,0 16,0 24,0 6,0 1,6 [ ] 100 E01PK-01020100901
PV 19 25,2 18,5 31,4 8,0 1,6 [ ) 100 E01PK-01020101001
PV 25 31,0 24,9 38,0 7,8 1,6 [ ) 100 E01PK-01020101101
PV 32 38,0 32,0 46,0 015 1,6 o 100 E01PK-01020101201
PV 32A 38,0 32,0 46,0 11,0 3,0 [ ] 100 E01PK-01020101301
PV 45 50,0 45,0 60,0 10,0 1,6 [ ) 100 E01PK-01020101401

224



& [nEnM Przepusty kablowe / Cable bushings / Ka6enbHble BBOAbI @

Przepusty elastyczne Flexible bushing AnacTuyHble BBOAbI
z przegroda typu PP with baffle PP type C neperopoakoun Tuna
Materiat: PCV Material: PVC PP
Kolor: czarny Colour: black

Marepuan: MNBX
LiBeT: yeDHbIii

[

ISLE

Typ * Rysunek Kolor y Art. nr
Type Drawing Colour .’ Art. Nc:

Tun A B c L H PucyHok Lser Apt. N2
PP6 9,9 6,4 12,7 6,7 1,6 11 [) 100 E01PK-01030100101
PP8 11,0 8,0 17,5 8,0 1,6 11 [ 100 E01PK-01030100201
PP 10 12,5 9,5 15,7 6,4 1,6 I [ ] 100 E01PK-01030100301
PP 12 16,0 12,5 22,0 8,0 2,4 1 [ ) 100 E01PK-01030100401
PP 16 19,0 16,0 25,5 8,0 2,0 1 [) 100 E01PK-01030100501
PP 19 125,5 19,0 36,5 8,4 2,4 1 [ 100 E01PK-01030100601
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‘ Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI & H““IM

Przepust kablowy Cable bushing KabenbHbiit BBOA
typu HV HV type ™Mna HV
Materiat: poliamid 6.6. UL94 V2 Material: polyamide 6.6. UL94 V2 Marepuan: nonvamug 6.6. UL94 V2
Temperatura pracy: -40++85 °C Working temperature: -40 °C to +85 °C Pa6ouas Temnepartypa: -40+-+85 °C
Kolor: ¢ BK czarny Colour: ¢ BK black LiBet: & BK YépHbiit
& WT biaty & WT white & WT 6enbiit

1,6

e \F ;

A

] Material / Material / MaTepuan
1
0,832
N (0,8+1,6 HV 3, HV 5)

16

XS
N y i

= tr= & S

Tun A B c L Aprt. N2
HV 3 BK 6,4 3,2 8,0 8,0 100 E01PK-01010100501
HV 5 BK 7,6 4,8 12,0 8,0 100 E01PK-01010100601
HV 6 BK 9,5 6,3 12,0 10,3 100 E01PK-01010100700
HV 8 BK 11,1 8,0 15,0 10,3 100 E01PK-01010100800
HV 9 BK 12,7 8,2 14,5 10,3 100 E01PK-01010100901
HV 12 BK 15,9 12,2 18,6 10,3 100 E01PK-01010101000
HV 15 BK 19,1 14,3 21,5 10,3 100 E01PK-01010101101
HV 16 BK 19,6 16,0 24,0 il s 100 E01PK-01010101200
HV 19 BK 22,0 17,3 23,8 11,5 100 E01PK-01010101301
HV 21 BK 25,1 19,1 28,0 11,5 100 E01PK-01010101401
HV 24 BK 29,7 24,1 32,5 11,5 100 E01PK-01010101501
HV 29 BK 38,1 29,0 41,2 11,5 100 E01PK-01010101601
HV 6 WT 9,5 6,3 12,0 10,3 100 E01PK-01010100100
HV 8 BWT 11,1 8,0 15,0 10,3 100 E01PK-01010100200
HV12BWT 15,9 12,2 18,6 10,3 100 E01PK-01010100300
HV 16 B WT 19,6 16,0 24,0 L5 100 E01PK-01010100400
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&2 IRGOM

Przepusty kablowe / Cable bushings / KabenbHble BBOAbI

Zaslepka typu HP

Materiat: poliamid 6.6. UL94 V2
Temperatura pracy: -40++85 °C
Kolor: czarny

Typ
o
A

HP 8 7,9
HP 10 9,5
HP 13 12,7
HP 16 15,9
HP 19 19,1
HP 22 22,0
HP 25 25,1
HP 30 30,0

Hole plug HP type

Material: polyamide 6.6. UL94 V2
Working temperature: -40++85 °C
Colour: black

c L
11,9 8,0
13,0 10,5
16,9 10,5
19,8 10,5
2,9 10,5
24,9 11,3
28,3 11,5
34,2 11,5

3arnywka tuna HP

Marepuan: nonvamug 6.6. UL94 V2
Pa6bouas Temnepartypa: -40+-+85 °L|
LiBeT: YépHbIi

1,6

-

I Materiat / Material / Matepuan

=

0,8+3,2
(0,8+1,6 HP 8)

1,6
' ac 0,8
—a
< 2,4
—- 32
Kolor y / Art. nr
= w 3
[} 100 E01PK-01090100101
[ ] 100 E01PK-01090100201
[ ) 100 E01PK-01090100301
[ ) 100 E01PK-01090100401
[} 100 E01PK-01090100501
[ ] 100 E01PK-01090100601
[ ] 100 E01PK-01090100701
[ ] 100 E01PK-01090100801
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