Tasmy stalowe TS / Steel ties TS type / CtanbHble 6aHgaxmu TS

&2 IRGOM

Ostona typu OP-TS

Materiat: PCV modyfikowany, odporny na oleje,
benzyny itd.

Kolor: czarny, inne kolory na zamdwienie
(minimalna ilo$¢ 500 m).

Temperatura pracy: -45++105 °C.
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Shield, OP-TS

Material: PVC modificated, resistant to chemi-
cals

Colour: black, other colours on order
(minimum quantity 500 m).

Working temperature: -45++105 °C.

O6onouka tuna OP-TS

LiBeT: YepHbii, Mo 3akasy nocTtasnsieM 060/104-
KW ApYrux LUBETOB (MMHUManbHbIK 3aka3 500M).
TemnepaTypa pa6otbi: -45-++105 °LI.
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Typ * Zastosowanie Art. nr

Type F@ Application Art. No.

Tun A B c MpumeHexne Apr. N2
OP-TS 5 25 8,4 3.2 1,6 TSB.../5 E01TK-04020100100
OP-TS 8 25 12,0 4,0 2,0 TSB .../8 E01TK-04020100200

Zastosowanie: Application: MpumeHeHue:

do nakfadania na tasmy kablowe TSB .../5
oraz TSB .../8, w celu odizolowania stalowych
tasm od wigzki opasywanej lub zapewnienia
sprezystosci zaci$nigcia taSmy kablowej na
nieodksztatcalnych elementach mocowanych.
Uwaga!

Na zamdwienie mozliwe dostawy oston OP-TS
dla tasm o innych szeroko$ciach — min. dostawa
500 m.

for putting on the TSB .../5 and TSB .../8 cable
ties to insulate the steel ties from a bound bun-
dle or for ensuring flexibility of the tightening
on undeformable cables.

Note!

On order we deliver the OP-TS shields for ties
in other widths — minimum quantity delivered
is 500 m.

[Ns NokpbiTUS GaHpaxei TSB.../5n TSB.../8, ans
M30/IMPOBAHMUS CTaslbHbIX 6aHAaXeN OT CTarmBa-
€MOro nyyKka unv ans nonyvyeHus NpPYXXMHUCToOro
3axuma BaHaaxeit Ha HenedopMUMpOBaHHbIX Kpe-
NEXHbIX 371EMEHTaX.

Mpumeyanue!

Mo 3aka3y BO3MOXHbI nocTtaskv OP-TS ans neHt
C ApYroW WMpWHOW — MUH. 3aka3 500M.
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