Koncowki rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu KMA

CECHY | KORZYSCI

M koncowka oczkowa Cu-Al, czg$¢ zaciskana w/g DIN

opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy
zaciskowej na powierzchni czesci zaciskanej

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE
Materiat Al-Cu

Pokrycie bez pokrycia

AT0 mism 95  EGOM18

CERTYFIKATY | NORMY
Wykonanie DIN 46329 — dotyczy czesci rurowej

UWAGA! m:,::t:i 3 Y
a

- koncowki sg wypetnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane
w osobny worek foliowy;
- zyly sektorowe muszg zosta¢ przeformowane “na okragto”.

Przekréj rm/sm| Przekroéj re/se Otwoér pod Waga
Typ [mm?] [mm?] Srube Nr gniazda| Lz/s Lz/w [kal
M8
16 25 5,6 62,0 4,0 24 12 2 4 0,4

KMA 16/8

30,0 12,0 d \
KMA 16/10 M10
KMA 25/8 M8 0.42
KMA 25/10 25 35 30,0 6,8 12,0 66,0 4,0 24 M10 12 2 4 '
KMA 25/12 M12 0,41
KMA 35/8 M8 0,47
KMA 35/10 M10 0,46

35 50 42,0 8,0 14,0 78,0 4,0 24 14 3 5
KMA 35/12 M12 0,42
KMA 35/14 M14 0,41
KMA 50/8 M8
KMA 50/10 M10 0,57
50 70 42,0 9,8 16,0 80,0 5,0 24 16 3 5
KMA 50/12 M12
KMA 50/14 M14 0,56
KMA 70/8 M8 0,65
KMA 70/10 1.0 o4 M10 0,63
KMA 70/12 70 95 52,0 11,2 18,5 ' 5,0 M12 18 3 6 0,62
KMA 70/14 M14 0,61
KMA 70/16 97,0 30 M16 0,66
KMA 95/8 M8 0,9
KMA 95/10 oo o4 M10 0,89
KMA 95/12 95 120 56,0 132 220 ' 5,0 M12 22 3 6 0,88
KMA 95/14 M14 0,87
KMA 95/16 101,0 30 M16 0,99
KMA 120/8 M8 1
95,0 24
KMA 120/10 M10 0,98
KMA 120/12 120 150 56,0 14,7 23,0 6,0 M12 22 3 7 1,1
KMA 120/14 101,0 30 M14 0,99
KMA 120/16 M16 0,98
KMA 150/8 M8 1,1
101,0 24

KMA 150/10 M10 0,99
KMA 150/12 150 185 60,0 16,3 25,0 6,0 M12 25 3 7 1,23
KMA 150/14 109,0 30 M14 1,22
KMA 150/16 M16 1,21
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o Przekréj rm/sm| Przekroj re/se Otwor pod ELE]
; Typ [mm?] [mm?] Srube Nr gniazda| Lz/s Lz/w [kgl
g KMA 185/8 M8 2,03
N KMA 185/10 . . M10 2,01
(&) KMA 185/12 ' M12 1,99
o 185 240 60,0 18,3 28,5 6,5 28 & 7
KMA 185/14 M14 1,97
1 KMA 185/16 M16 2,2
116,0 36
= KMA 185/20 M20 2,17
(&) KMA 240/10 M10 36
— KMA 240/12 122,0 30 M12 3,57
< KMA 240/14 240 300 70,0 21,0 32,0 6,5 M14 32 & 8 BI55
Q KMA 240/16 M16 34
128,0 36
; KMA 240/20 M20 3,2
(@] KMA 300/10 M10 3.9
5 KMA 300/12 M12 3,89
[ KMA 300/14 300 - 70,0 23,3 34,0 128,0 7,5 36 M14 34 & 8 3,87
E KMA 300/16 M16 3,86
; KMA 300/20 M20 3,85
0 KMA 400/12 M12 4,28
(X} KMA 400/14 M14 4,26
400 - 73,0 26,0 38,5 134,0 10,0 40 38 4 -
N e KMA 400/16 M16 4,24
KMA 400/20 M20 4,22

)
X

Lz/s - Liczba zaci$nie¢ - szerokie Lz/w - Liczba zaci$nie¢ - waskie

Wariant na zaméwienie
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