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Przepusty�do�szybkiego�montażu

CECHY�I�KORZYŚCI

elastyczne�przepusty�kablowe�o�wysokim�stopniu�szczelności�IP�67

szybki�montaż

do�szerokiego�zakresu�średnic�przewodów

różne�kolory

'$1(�0(&+$1,&=1(

Materiał EPDM

Bezhalogenowe tak

Temperatura�pracy�[°C] -40�÷�+110

&(57<),.$7<�,�1250<

Klasa�szczelności IP67

Klasa�palności UL�94�HB

Normy PN-EN�60529

Typ $ % 'D + +� .RORU Średnica�zewnętrzna�przewodu�[mm] W�opakowaniu�[szt.]

3'(���0�:7 12,5 0,5÷2 20,0 12,8 5,6 biały�(RAL9001) 4÷7 50
3'(���0�:7 16,5 1÷4 21,0 17,7 11,0 biały�(RAL9001) 5÷9 50
3'(���0�:7 20,5 1÷4 25,5 20,0 13,4 biały�(RAL9001) 8÷13 50
3'(���0�:7 25,5 1÷4 30,5 21,3 15,3 biały�(RAL9001) 11÷17 50
3'(���0�:7 32,5 1÷4 38,5 24,6 18,6 biały�(RAL9001) 15÷20 25
3'(���0�:7 40,5 1÷4 48,5 29,5 21,7 biały�(RAL9001) 19÷28 25
3'(���0�:7 50,5 1÷4 60,5 34,8 25,5 biały�(RAL9001) 27÷35 ��
3'(���0�:7 63,5 1÷4 73,5 40,0 28,9 biały�(RAL9001) 34÷45 5
3'(���0�%. 12,5 0,5÷2 20,0 12,8 5,6 czarny�(RAL�9005) 4÷7 50
3'(���0�%. 16,5 1÷4 21,0 17,7 11,0 czarny�(RAL�9005) 5÷9 50
3'(���0�%. 20,5 1÷4 25,5 20,0 13,4 czarny�(RAL�9005) 8÷13 50
3'(���0�%. 25,5 1÷4 30,5 21,3 15,3 czarny�(RAL�9005) 11÷17 50
3'(���0�%. 32,5 1÷4 38,5 24,6 18,6 czarny�(RAL�9005) 15÷20 25
3'(���0�%. 40,5 1÷4 48,5 29,5 21,7 czarny�(RAL�9005) 19÷28 25
3'(���0�%. 50,5 1÷4 60,5 34,8 25,5 czarny�(RAL�9005) 27÷35 ��
3'(���0�%. 63,5 1÷4 73,5 40,0 28,9 czarny�(RAL�9005) 34÷45 5
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Przepusty�do�szybkiego�montażu

CECHY�I�KORZYŚCI

elastyczne�przepusty�kablowe�o�wysokim�stopniu�szczelności�IP�67

szybki�montaż

do�szerokiego�zakresu�średnic�przewodów

różne�kolory

'$1(�0(&+$1,&=1(

Materiał EPDM

Bezhalogenowe tak

Temperatura�pracy�[°C] -40�÷�+110

&(57<),.$7<�,�1250<

Klasa�szczelności IP67

Klasa�palności UL�94�HB

Normy PN-EN�60529

Typ $ % 'D + +� .RORU Średnica�zewnętrzna�przewodu�[mm] W�opakowaniu�[szt.]

3'(���:7 13,0 0,5÷2 20,0 12,6 5,4 biały�(RAL9001) 3÷5 50
3'(���:7 16,0 1÷4 21,0 17,8 10,3 biały�(RAL9001) 5÷7 50
3'(����:7 19,0 1÷4 24,0 19,8 12,7 biały�(RAL9001) 7÷10 50
3'(����:7 23,0 1÷4 28,0 21,8 14,7 biały�(RAL9001) 10÷14 50
3'(����:7 29,0 1÷4 35,0 24,6 17,6 biały�(RAL9001) 14÷20 25
3'(����:7 38,0 1÷4 46,0 28,5 20,0 biały�(RAL9001) 20÷26 25
3'(����:7 48,0 1÷4 58,0 34,9 23,9 biały�(RAL9001) 26÷35 ��
3'(���%. 13,0 0,5÷2 20,0 12,6 5,4 czarny�(RAL�9005) 3�÷5 50
3'(���%. 16,0 1÷4 21,0 17,8 10,3 czarny�(RAL�9005) 5÷7 50
3'(����%. 19,0 1÷4 24,0 19,8 12,7 czarny�(RAL�9005) 7÷10 50
3'(����%. 23,0 1÷4 28,0 21,8 14,7 czarny�(RAL�9005) 10÷14 50
3'(����%. 29,0 1÷4 35,0 24,6 17,6 czarny�(RAL�9005) 14÷20 25
3'(����%. 38,0 1÷4 46,0 28,5 20,0 czarny�(RAL�9005) 20÷26 25
3'(����%. 48,0 1÷4 58,0 34,9 23,9 czarny�(RAL�9005) 26÷35 ��
3'(���5$/���� 13,0 0,5÷2 20,0 12,6 5,4 ciemno�szary�(RAL�7001) 3�÷5 50
3'(���5$/���� 16,0 1÷4 21,0 17,8 10,3 ciemno�szary�(RAL�7001) 5÷7 50
3'(����5$/���� 19,0 1÷4 24,0 19,8 12,7 ciemno�szary�(RAL�7001) 7÷10 50
3'(����5$/���� 23,0 1÷4 28,0 21,8 14,7 ciemno�szary�(RAL�7001) 10÷14 50
3'(����5$/���� 29,0 1÷4 35,0 24,6 17,6 ciemno�szary�(RAL�7001) 14÷20 25
3'(����5$/���� 38,0 1÷4 46,0 28,5 20,0 ciemno�szary�(RAL�7001) 20÷26 25
3'(����5$/���� 48,0 1÷4 58,0 34,9 23,9 ciemno�szary�(RAL�7001) 26÷35 ��
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