DPO - Profil PCV okragty do nadruku
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Srednica zewnetrzna przewodu
Indeks Ergom [mm]

DPO 2.0/50 WT E04ZP-04020300010 biaty 1,00+1,80

DPO 2.5/75 WT E04ZP-04020300100 biaty 1,80+2,20 75
DPO 3.2/65 WT E04ZP-04020300200 biaty 2,20+2,60 65
DPO 3.6/50 WT E04ZP-04020300300 biaty 2,40+3,10 50
DPO 3.6/200 WT E04ZP-04020300400 biaty 2,40+3,10 200
DPO 4.2/40 WT E04ZP-04020300500 biaty 2,90+3,70 40
DPO 4.2/160 WT E04ZP-04020300600 biaty 2,90+3,70 160
DPO 5.2/30 WT E04ZP-04020300700 biaty 3,50+4,20 30
DPO 5.2/125 WT E04ZP-04020300800 biaty 3,50+4,20 125
DPO 5.5/25 WT E04ZP-04020300900 biaty 4,00+4,80 25
DPO 5.5/100 WT E04ZP-04020301000 biaty 4,00+4,80 100
DPO 6.5/50 WT E04ZP-04020301020 biaty 4,40+5,20 50
DPO 8.0/50 WT E04ZP-04020301110 biaty 5,20+7,20 50
DPO 2.0/50 YL E04ZP-04020300020 2oty 1,00+1,80 50
DPO 2.5/75 YL E04ZP-04020300110 206ty 1,80+2,20 75
DPO 3.2/65 YL E04ZP-04020300210 206tty 2,20+2,60 65
DPO 3.6/50 YL E04ZP-04020300310 206tty 2,40+3,10 50
DPO 3.6/200 YL E04ZP-04020300410 Zotty 2,40+3,10 200
DPO 4.2/40 YL E04ZP-04020300510 Zotty 2,90+3,70 40
DPO 4.2/160 YL E04ZP-04020300610 206tty 2,90+3,70 160
DPO 5.2/30 YL E04ZP-04020300710 26tty 3,50+4,20 30
DPO 5.2/125 YL E04ZP-04020300810 2oty 3,50+4,20 125
DPO 5.5/25 YL E04ZP-04020300910 206ty 4,00+4,80 25
DPO 5.5/100 YL E04ZP-04020301010 206tty 4,00+4,80 100
DPO 6.5/50 YL E04ZP-04020301030 206tty 4,40+5,20 50
DPO 8.0/50 YL E04ZP-04020301120 2oty 5,20+7,20 50
DPO 2.5/75 YL [E] E04ZP-04020300120 206ty 1,80+2,20 75
DPO 3.2/65 YL [E] E04ZP-04020300220 206tty 2,20+2,60 65
DPO 3.6/200 YL [E] E04ZP-04020300420 26tty 2,40+3,10 50
DPO 3.6/50 YL [E] E04ZP-04020300320 206tty 2,40+3,10 200
DPO 4.2/160 YL [E] E04ZP-04020300620 2oty 2,90+3,70 40

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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Srednica zewnetrzna przewodu
Indeks Ergom [mm]

DPO 4.2/40 YL [E] E04ZP-04020300520 2,90+3,70 160
DPO 5.2/125 YL [E] E04ZP-04020300820 iéﬁy 3,5+4,20 30
DPO 5.2/30 YL [E] E04ZP-04020300720 206tty 3,5+4,20 125
DPO 5.5/25 YL [E] E04ZP-04020300920 Zotty 4,00+4,80 25
DPO 5.5/100 YL [E] E04ZP-04020301920 206ty 4,00+4,80 100

- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 26/7/2021 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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