Dtawnica izolacyjna typu DP

CECHY | KORZYSCI

M podstawowy typu konstrukcyjny dtawnic

klasa szczelnosci wystarczajgca dla zastosowan wnetrzowych
w pomieszczeniach suchych
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DANE MECHANICZNE

Materiat poliamid 6 —— —
Kolor szary RAL 7035
Temperatura pracy [°C] -30 + +80
KA
CERTYFIKATY | NORMY
\
Stopien ochrony IP54 :
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- dtawnica w komplecie z nakretka; 1 ‘
- inne kolory po uzgodnieniu. w ]
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Srednica zewnetrzna W opakowaniu
Indeks Ergom Pod klucz A|Pod klucz B przewodu [mm] [szt.]

DP7 (100 SZT.) EO03DK-01010100101 3,0+6,0 100
DP9 (100 SZT.) EO03DK-01010100201 7,0 18 17 19 PG9 5,0+7,0 100
DP 13 (100 SZT.) E03DK-01010100401 9,0 20 22 24 PG13,5 9,0+12,0 100
DP 16 (100 SZT.) EO03DK-01010100501 9,0 20 24 27 PG16 11,0+14,0 100
DP 21 (50 SZT.) EO03DK-01010100601 10,0 28 30 32 PG21 14,0+18,0 50
DP 29 (50 SZT.) EO03DK-01010100701 12,0 28 41 41 PG29 18,0+25,0 50
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- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 24/6/2020 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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