CECHY | KORZYSCI

Dtawnica mosiezna standard typu MDW-C...M

M dtawnice mosiezne dla kabli o duzych srednicach

M klasa szczelnosci IP54, wysoka udarnosé

M do zastosowan wnetrzowych i na zewnatrz

DANE MECHANICZNE

korpus: mosigdz poniklowany;

Materiat uszczelka: PCV plastyfikowane
Temperatura montazu [°C] od 0
Temperatura pracy [°C] -5+ +70

CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony

IP54

Pod kIucz Pod klucz Srednica zewnetrzna W opakowaniu
Indeks Ergom przewodu [mm] [szt.]

MDW-C 12M
MDW-C 16M
MDW-C 20M
MDW-C 25M
MDW-C 32M
MDW-C 40M
MDW-C 50M
MDW-C 63M

(50 SZT)
(50 SZT.)
(50 SZT.)
(25 SZT)
(25 SZT)
(5 SZT)
(5 SZT)
(5 SZT)

E03DK-03010202101
E03DK-03010202201
E03DK-03010202301
E03DK-03010202401
E03DK-03010202501
E03DK-03010202601
E03DK-03010202701
E03DK-03010202801
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.

www.ergom.com

ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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