Dtawnica mosiezna standard typu MDW...M

CECHY | KORZYSCI

M popularne dtawnice mosiezne niklowane, gwint M

M stopien ochrony IP54

M do zastosowan wnetrzowych i na zewnatrz

DANE MECHANICZNE

korpus: mosigdz poniklowany;

Materiat uszczelka: neopren CR
Temperatura montazu [°C] od -20
Temperatura pracy [°C] -40 = +100

CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony P54
Normy PN-EN 62444; typ A
UWAGA!

Nakretki MDN...M i podktadki uszczelniajgca UUPE...M nalezy zamawia¢

oddzielnie. C €
Pod klucz Srednica zewnetrzna W opakowaniu
Indeks Ergom przewodu [mm] [szt.]

MDW 12M (10 SZT.) E03DK-03010200103 11,0 M12x1,5 3,5+6,5

MDW 16M (10 SZT.) E03DK-03010200203 6 13,0 16 18 M16x1,5 6,5+9,5 10
MDW 20M (10 SZT.) E03DK-03010200303 6 14,0 20 22 M20x1,5 8,5+13,0 10
MDW 25M (10 SZT.) E03DK-03010200403 7 16,0 25 27 M25x1,5 12,0+17,0 10
MDW 32M (10 SZT.) E03DK-03010200503 8 20,0 32 35 M32x1,5 15,0+22,0 10
MDW 40M (10 SZT.) E03DK-03010200603 8 23,0 40 44 M40x1,5 19,56+28,0 10
MDW 50M E03DK-03010200703 9 27,0 50 54 M50x1,5 26,0+36,0 1
MDW 63M E03DK-03010200803 10 32,0 63 67 M63x1,5 33,0+46,0 1
MDW 75M E03DK-03010200901 18 41,4 80 85 M75x1,5 37,0+52,0 1
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- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 24/6/2020 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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