Kapturki term

CECHY | KORZYSCI

M kapturki termokurczliwe do zabezpieczenia koncowek kabli

klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrg szczelnos$¢ izolacji
w wilgotnym Srodowisku

DANE LOGISTYCZNE
W opakowaniu [szt.] 10

Stosowane do uszczelniania i ochrony koncéw kabli. Pokryte wewnatrz klejem
termotopliwym. Obkurczanie nalezy rozpocza¢ od $lepego konca.

Klej termotopliwy
/

DANE MECHANICZNE

: poliolefina sieciowana i klej E ’
Materiat termotopliwy g ’
Bezhalogenowe tak g i %
Odpornos¢ na UV tak ‘ m?

H L min
%’aclfcana temperatura obkurczania 120 + 200 -
Temperatura pracy [°C] -40 = +100
Wspoétczynnik skurczu 2:1do 3:1
Kolor czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymatos¢ na przebicie [kV/ 12
mm)]

Dlugos$é w stanie| Srednica wewnetrzna |Srednica wewnetrzna w stanie| Grubosé scianek w stanie
Indeks Ergom dostawy L [mm] |w stanie dostawy - D [mm]| catkowitego skurczu - d [mm] |catkowitego skurczu - s [mm]

TZK10/4 (10 SZT.) E05ME-01050100103

TZK 14/4 (10 SZT.) EO05ME-01050100203 58 14 4,0 2,3
TZK 16/8 (10 SZT.) EO05ME-01050100303 75 16 8,0 219
TZK 18/6 (10 SZT.) EO05ME-01050100403 20 18 6,0 21
TZK 21/6 (10 SZT.) E05ME-01050100503 20 21 6,0 21
TZK 23/8 (10 SZT.) E05ME-01050100603 75 25 8,0 25
TZK 33/15 (10 SZT.) EO05ME-01050100703 75 35 11,0 2,5
TZK 40/15 (10 SZT.) EO05ME-01050100803 90 40 14,6 3,5
TZK 52/25 (10 SZT.) EO05ME-01050100903 125 55 25,0 3,5
TZK 63/25 (10 SZT.) EO05ME-01050100953 125 63 25,0 3,8
TZK 70/25 (10 SZT.) EO05ME-01050101003 115 70 24,2 3,5
TZK 75/35 (10 SZT.) EO05ME-01050101023 140 75 35,0 4,0
TZK 90/45 (10 SZT.) EO05ME-01050101103 160 100 45,0 4,0
TZK 120/45 (10 SZT.) EO05ME-01050101203 200 120 45,0 4,0
TZK 120/60 (10 SZT.) E05ME-01050101223 160 130 60,0 4,6

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
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