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Łącznik rura-skrzynka typu LRS, LRS...M

Służy do wprowadzenia rur z tworzywa sztucznego korugowanych typu WTE 
do wnętrza urządzenia.

CECHY I KORZYŚCI

łączniki do wprowadzenia rury WTE w obudowę, gwinty PG i M

wysoki stopień ochrony IP67

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +120

Kolor czarny

UWAGA!

Nakrętki czarne  N BK, N...M BK i uszczelki UUPE, UUPE...M do łącznika 
należy zamawiać oddzielnie.

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP67

Typ Indeks Ergom
Pod 

klucz A D L C E Gwint M
Gwint 

PG
Średnica rury 

zewnętrzna [mm] Typ rury

LRS 9/7     (10 SZT.) E03DK-07010300101 22,0 22,8 20,0 10,7 10,0 PG9 10,0 WTE 7, WTE 7L, WTE 7R, WTE 7W
LRS 9/9     (10 SZT.) E03DK-07010300201 21,5 22,0 26,5 10,7 10,0 PG9 13,0 WTE 9, WTE 9L, WTE 9R, WTE 9W
LRS 11/11     (10 SZT.) E03DK-07010300301 27,0 26,0 22,5 13,8 10,0 PG11 15,8 WTE 11, WTE 11L, WTE 11R, WTE 11W
LRS 16/16     (10 SZT.) E03DK-07010300401 29,6 31,0 28,0 17,9 11,2 PG16 21,2 WTE 16, WTE 16L, WTE 16R, WTE 16W
LRS 21/21     (10 SZT.) E03DK-07010300501 38,0 39,0 30,0 22,6 12,2 PG21 28,5 WTE 21, WTE 21L, WTE 21R, WTE 21W
LRS 29/29     (10 SZT.) E03DK-07010300601 46,0 46,1 32,8 31,0 12,2 PG29 34,5 WTE 29, WTE 29L, WTE 29R, WTE 29W
LRS 36/36     (10 SZT.) E03DK-07010300701 59,0 59,0 42,5 37,9 12,0 PG36 42,5 WTE 36, WTE 36L, WTE 36R, WTE 36W
LRS 48/48     (10 SZT.) E03DK-07010300801 73,0 71,1 42,5 49,5 12,0 PG48 54,5 WTE 48, WTE 48L, WTE 48R, WTE 48W
LRS 16M/7     (10 SZT.) E03DK-07010200101 22,0 22,8 22,5 10,7 11,5 M16x1,5 10,0 WTE 7, WTE 7L, WTE 7R, WTE 7W
LRS 16M/9     (10 SZT.) E03DK-07010200201 22,0 22,8 26,5 10,7 11,5 M16x1,5 13,0 WTE 9, WTE 9L, WTE 9R, WTE 9W
LRS 16M/11     (10 SZT.) E03DK-07010200301 26,3 26,0 25,5 10,7 11,5 M16x1,5 15,8 WTE 11, WTE 11L, WTE 11R, WTE 11W
LRS 20M/11     (10 SZT.) E03DK-07010200401 29,0 26,0 22,5 15,0 14,0 M20x1,5 15,8 WTE 11, WTE 11L, WTE 11R, WTE 11W
LRS 20M/16     (10 SZT.) E03DK-07010200501 30,0 31,0 25,2 15,0 14,0 M20x1,5 21,2 WTE 16, WTE 16L, WTE 16R, WTE 16W
LRS 25M/21     (10 SZT.) E03DK-07010200601 38,0 39,0 29,8 19,0 15,2 M25x1,5 28,5 WTE 21, WTE 21L, WTE 21R, WTE 21W
LRS 32M/29     (10 SZT.) E03DK-07010200701 46,0 46,1 32,8 25,7 16,0 M32x1,5 34,5 WTE 29, WTE 29L, WTE 29R, WTE 29W
LRS 40M/36     (10 SZT.) E03DK-07010200801 59,0 58,0 42,5 31,0 16,0 M40x1,5 42,5 WTE 36, WTE 36L, WTE 36R, WTE 36W
LRS 50M/48     (10 SZT.) E03DK-07010200901 73,0 71,7 42,5 41,0 16,0 M50x1,5 54,5 WTE 48, WTE 48L, WTE 48R, WTE 48W
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