tacznik rury typu MWE...G

CECHY | KORZYSCI

M taczniki rur ochronnych, gwint G

M do rur o bardzo duzych $rednicach az do 100 mm

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

korpus: stop cynku; wktadka:

. stal ocynkowana; nakretka: stal A
Materiat ocynkowana (ST) lub stop cynku ac
(ZN); uszczelka: guma — 1
Temperatura pracy [°C] -30 + +80 4 §1
|
— |
CERTYFIKATY | NORMY w(® | .
Stopien ochrony IP66 5 =§
B ,/

UWAGA! @

tacznik w komplecie z nakretka i uszczelka.

Pod kIucz Pod kIucz
Indeks Ergom Typ rury

MWE G2 1/2”/63 EO03DK-08010300101 40 22 94 4,5 (ST) G21/2" WO 63, WOT 63
MWE G3”/75 E03DK-08010300201 106 102 44 74 23 106 101 4,5 (ST) G3 WO 75, WOT 75
MWE G4”/100 E03DK-08010300301 133 130 50 96 28 134 128 10 (ZN) G4 WO 100, WOT 100
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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