CECHY | KORZYSCI

taczniki katowe do wprowadzenia rury WTE w obudowe, gwinty PG
iM

bardzo szybki montaz i demontaz rur WTE z dlawnicami

KIKIX

wysoka klasa ochrony IP66

Przeznaczona do szybkiego potgczenia rur karbowanych typu WTE.

DANE MECHANICZNE

Materiat poliamid 6.6
Bezhalogenowe tak
Temperatura pracy [°C] -40 + +120
Kolor czarny
CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony P66

UWAGA!

- nakretki czarne N...M BK, N...M BK i uszczelki UUPE, UUPE...M do fgcznika
nalezy zamawia¢ oddzielnie;
- kolor szary na zamdwienie.
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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Typ rury
WTE 7, WTE 7L, WTE 7R, WTE 7W
WTE 9, WTE 9L, WTE 9R, WTE 9W
WTE 11, WTE 11L, WTE 11R, WTE 11W
WTE 16, WTE 16L, WTE 16R, WTE 16W
WTE 21, WTE 21L, WTE 21R, WTE 21W

WTE 29, WTE 29L, WTE 29R, WTE 29W

WTE 36, WTE 36L, WTE 36R, WTE 36W
WTE 48, WTE 48L, WTE 48R, WTE 48W
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WTE 29, WTE 29L, WTE 29R, WTE 29W
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