Pierscien uszczelniajacy red slepy UPR

CECHY | KORZYSCI

M wymienne uszczelki PCV do regeneracji i modyfikacji dtawnic MDW

M mozliwos$¢ zainstalowania kabla o zmniejszonej Srednicy

DANE LOGISTYCZNE
W opakowaniu [szt.] 10

Mozna stosowa¢ zamiast standardowego pierscienia. Jezeli standardowy
pierscien jest zbyt duzy dla zastosowanego przewodu, mozna go zastgpi¢
pierscieniem redukcyjnym.

ZASTOSOWANIE ‘
do dtawnic MDW (IP54)

DANE MECHANICZNE
Materiat PCV

Temperatura pracy [°C] -20 + +80

_ Indeks Ergom Redukcja Gwint do dtawnicy

UPR9/7 (10 SZT.) E03DK-02100100103

UPR11/9 (10 SZT.) E03DK-02100100203 11/9 PG9

UPR13/9 (10 SZT.) E03DK-02100100303 13/9 PG11

UPR 13/11 (10 SZT.) E03DK-02100100403 13/11 PG13,5
UPR16/9 (10 SZT.) E03DK-02100100503 16/9 PG13,5
UPR 16/11 (10 SZT.) E03DK-02100100603 16/11 PG16

UPR 16/13 (10 SZT.) E03DK-02100100703 16/13 PG16

UPR 21/16 (10 SZT.) E03DK-02100100803 29/21 PG21

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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