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recznie

pisaki niezbedne do wielu rodzajow oznacznikéw opisywanych

4 grubosci linii

dostepne rozne kolory

KK KK

napisy odporne na Scieranie, warunki srodowiskowe

Pisaki typu PC, PD, PN i PG od wielu lat doskonale sprawdzajg sie

do opisywania instalacji elektrycznych. Pisak uniwersalny lakierowy typu PLC
z okragtg koncdéwka. Tusz trwaty o stabym zapachu i kryciu zblizonym do lakieru,

doskonaty do powierzchni ciemnych, gtadkich i przezroczystych jak szkio,

tworzywa sztuczne i metal, jak rowniez do powierzchni porowatych jak drewno.

Dostepny w 5 kolorach.

ZASTOSOWANIE

Do samodzielnego wykonywania oznaczen z réznymi szerokosciami linii

i kolorami na prawie wszystkich rodzajach powierzchni.
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Pisaki do opisywania recznego odporne na scieranie i wode

_ indeks Ergom “m W Opakowanlu [SZt ]

PC-S (10 SZT)
PC-R (10 SZT)
PC-G (10 SZT)
PD-S (5SZT)
PD-R (5SZT)
PD-G (5SZT)
PN-S (10 SZT)
PN-R (10 SZT)
PN-G (10 SZT)
PGS (10 SZT)
PG-R (10 SZT)
PG-G (10 SZT)
PLC-R

PLC-G

PLC-YL (5SZT)
PLGR

PLG-G
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E04ZP-01090100103
E04ZP-01090100203
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E04ZP-01090200103
E04ZP-01090200203
E04ZP-01090200303
E04ZP-01090300103
E04ZP-01090300203
E04ZP-01090300303
E04ZP-01090500201
E04ZP-01090500301
E04ZP-01090500403
E04ZP-01090600201
E04ZP-01090600301
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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