Przepust gumowy typu PDEN

CECHY | KORZYSCI

M elastyczne przepusty kablowe o wysokim stopniu szczelnosci IP 67

M niskoprofilowe
M bardzo szybki montaz

Przepusty do szybkiego montazu

DANE MECHANICZNE

Materiat elastomer termoplastyczny TPE D
Bezhalogenowe tak \
Temperatura pracy [°C] -50 + +125
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Klasa palnosci UL 94 HB Yy
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Inne kolory na zamoéwienie

_ Indeks Ergom !!!HHE“ Srednica zewnetrzna przewodu [mm]|W opakowaniu [szt.]

PDEN 16 (50 SZT.) E03DK-05010245401 23 0,5+3,5 30 7 4,00 6,75 szary (RAL 7035) 8+15
PDEN 29 WT (25 SZT)) E03DK-05010247601 38 1,5+4,5 45 17 4,84 7,41 biaty (RAL 9010) 18+27 25

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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