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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Termokuczliwe głowice kablowe 0,6/1 kV typu TGE-4

Głowice oferowane są w postaci zestawów zawierających odcinki rur 
termokurczliwych z klejem typ TGRK - 4 szt. , palczatki termokurczliwe typu 
PT - 1 szt. oraz materiały pomocnicze (chusteczki czyszczące typu CHC-1 - 1  
szt., taśmy izolacyjne typu TO - 1 szt., płótno ścierne), zapakowanych w torby 
foliowe. Głowice wykonane są z tych samych materiałów, co mufy kablowe typu 
JE (ocena techniczna nr IEn EWP-444/2005).

Do głowic polecamy następujące końcówki kablowe:
- do żył Cu: KDR (zgodne z DIN),
- do żył Cu: KRM (szczelne),
- do żył Al: KDA (zgodne z DIN),
- do żył Al: KRA (szczelne).

CECHY I KORZYŚCI

umożliwia kompleksowe przygotowanie kabla do połączenia 
z zaciskami

zabezpiecza końcówkę kabla mechanicznie i przed przenikaniem 
wilgoci

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [kpl.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał poliolefina sieciowana i klej 
termotopliwy

Bezhalogenowe tak

Odporność na UV tak

Zalecana temperatura obkurczania 
[°C] 100 ÷ 125

Temperatura pracy [°C] -25 ÷ +105

Kolor czarny

Typ Indeks Ergom Przekrój przewodu [mm²]

TGE-4 16-35 E05ME-01080100100 16 ÷ 35
TGE-4 50-70 E05ME-01080100200 50 ÷ 70
TGE-4 95-120 E05ME-01080100300 95 ÷ 120
TGE-4 150-240 E05ME-01080100400 150 ÷ 240
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