Wezyk spiralny typu W

CECHY | KORZYSCI

popularne wezyki do wigzkowania kabli

mozliwos$¢ odgatezienia przewoddw w dowolnym miejscu wigzki

ochrona mechaniczna wigzkowanych przewodow

do szerokiego zakresu $rednic wigzek

KK KK

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [m] 10

DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] 30 = +70

_ indeks Ergom m“ 2 WIQZkI [mm] ---

WSN3 (10M.) E01WS-01010100100 3+10 0,75
WSN6 (10M.) E01WS-01010100250 6+18 6
WSN8 (10M.) E01WS-01010100300 8+24 8 1 1
WSN10 (10 M.) E01WS-01010100400 10+32 10 12
transparentny
WSN12 (10 M.) E01WS-01010100500 12+40 12 14 15
WSN15 (10 M.) E01WS-01010100600 15+50 15 15 '
WSN19 (10 M.) E01WS-01010100700 19+65 19 18 2
WSN24 (10 M.) E01WS-01010100800 . 24+80 24 20
polietylen; UL 94 HB
WSN3S (10M.) E01WS-01010200100 3+10 3 5 0,75
WSN6S (10M) E01WS-01010200200 6+18 6
WSN8S (10M) E01WS-01010200300 8+24 8 1 1
WSN10S (10 M) E01WS-01010200400 czam 10+32 10 12
74
WSN12S (10 M.) E01WS-01010200500 v 12+40 12 14 15
WSN15S8 (10 M.) E01WS-01010200600 15+50 15 15 '
WSN19S (10 M) E01WS-01010200700 19+65 19 18 2
WSN24S (10M.) E01WS-01010200800 24+80 24 20
WSN3V2 (10 M.) E01WS-01010300100 3+10 3 5) 0,75
WSN6V2 (10 M.) E01WS-01010300200 6+18 6
WSN8V2 (10 M.) E01WS-01010300300 8+24 8 11 1
WSN10V2 (10 M.) E01WS-01010300400 polietylen . 10+32 10 12
samogasnacy; UL biaty
WSN12V2 (10 M.) E01WS-01010300500 94 V2 12+40 12 14 =
WSN15V2 (10 M.) E01WS-01010300600 15+50 15 15 '
WSN19V2 (10 M.) E01WS-01010300700 19+65 19 18 2
WSN24V2 (10M.) E01WS-01010300800 24+80 24 20
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- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 24/6/2020 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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