Izolacja termokurczliwa do koncéwek kablowych typu TIK

CECHY | KORZYSCI

M izolacja zmniejsza ryzyko wystgpienia zwarcia

M umozliwia identyfikacje kabli

DANE MECHANICZNE

Temperatura pracy [°C] -35 + +105
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_ indeks Ergom nn-m W opakowanlu [kpl ]
TIK 12/25 L1,L2,L3,N EO05ME-01110001100 4 L1,L2,L3, N
TIK 18/40 L1,L2,L3,N EO05ME-01110001200 18 6 40 L1,L2,L3, N 1
TIK 18/40 L1,L2,L3,PE EO05ME-01110000300 18 6 40 L1, L2, L3, PE 1
TIK 18/40 PE (20 SZT.) EO5ME-01110000400 18 6 40 PE 20
TIK 25/50 L1,L2,L3,N EO05ME-01110001300 25 10 50 L1,L2,L3, N 1
TIK 25/50 PE (20 SZT.) EO05ME-01110000600 25 10 50 PE 20
TIK 40/70 L1,L2,L3,N EO05ME-01110001400 40 16 70 L1,L2,L3, N 1
TIK 40/70 L1,L2,L3,PEN EO5ME-01110001500 40 16 70 L1, L2, L3, PEN 1
TIK 52/120 L1,L2,L3,N EO05ME-01110001900 52 20 120 L1,L2,L3, N 1

- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 14/7/2020 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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