CECHY | KORZYSCI

Koncowki kablowe katowe oczkowe typu K900

M

koncowka oczkowa Cu w/g DIN z tym, ze ptetwa przytgczeniowa
jest wygieta pod katem 90 stopni w stosunku do czesci koncowki
zaciskanej na przewodzie

M opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni ptetwy

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100
DANE MECHANICZNE
Materiat Cu

Pokrycie

cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY | NORMY

Wykonanie

DIN 46234 - przed wygieciem ptetwy

UWAGA!

Stosowac narzedzia jak do koncowek KO.

Mozliwe jest wykonanie gigcia pod innym katem.

Przekréj Otwor pod
Typ Indeks Ergom [mm?] Srube Waga [kg]

K900 1/2,5 (100 SZT))
K900 1/3 (100 SZT))
K900 1/3,5 (100 SZT.)
K900 1/4 (100 SZT.)
K900 1/5 (100 SZT,)
K900 1/6 (100 SZT))
K900 1/8 (100 SZT.)
K900 1/10 (100 SZT.)

E09KO-01060100700
E09KO-01060100800
E09KO-01060100900
E09KO-01060101000
E09KO-01060101100
E09KO-01060101200
E09KO-01060101300
E09KO-01060101400

0,75+1,0

K900 2,5/3

(100 SZT.)

K900 2,5/3,5 (100 SZT.)

K900 2,5/4
K900 2,5/5
K900 2,5/6

(100 SZT.)
(100 SZT.)
(100 SZT.)

E09KO-01060101500
E09KO-01060101600
E09KO-01060101700
E09KO-01060101800
E09KO-01060101900

1,5+2,5

K900 2,5/8 (100 SZT))
K900 2,5/10 (100 SZT.)
K900 2,512 (100 SZT.)
K900 6/3,5 (100 SZT.)
K900 6/4 (100 SZT,)
K900 6/5 (100 SZT.)
K900 6/6 (100 SZT.)
K900 6/8 (100 SZT.)
K900 6/10 (100 SZT))
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E09KO-01060102000
E09KO-01060102100
E09KO-01060102200
E09KO-01060102400
E09KO-01060102500
E09KO-01060102600
E09KO-01060102700
E09KO-01060102800
E09KO-01060102900

4,0+6,0

M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10

1,6

2,3

3,6

3,2

3.9

5,6

6 0,06
8 0,07
0,8
0,08
10
0,07
0,12
14
0,1
6 0,06
8 0,08
10 0,09
0,8
1 0,11
14 0,13
0,17
18
0,14
8 0,14
10 0,16
1,0
1 0,17
14 0,21
18 0,27

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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Przekréj Otwor pod
Typ Indeks Ergom [mm?] Srube Waga [kg]
M4 =
10

K900 10/4 (100 SZT.) E09KO-01060103100 0,24
K900 10/5 (100 SZT.) E09KO-01060103200 M5 .
K900 10/6 (100 SZT.) E09KO-01060103300 10 M6 J 45 6,7 1,1 1

K900 10/8 (100 SZT.) E09KO-01060103400 M8 14 0,28
K900 10/10 (100 SZT.) E09KO-01060103500 M10 18 0,34
K900 16/5 (100 SZT.) E09KO-01060103700 M5 " 0,38
K900 16/6 (100 SZT.) E09KO-01060103800 16 M6 J o a5 > 0,36
K900 16/8 (100 SZT.) E09KO-01060103900 M8 14 0,42
K900 16/10 (100 SZT.) E09KO-01060104000 M10 18 0,5
K900 25/5 (100 SZT.) E09KO-01060104200 M5 1 0,72
K900 25/6 (100 SZT.) E09KO-01060104300 M6 0,7

25 \ 7,5 10,5 1,5

K900 25/8 (100 SZT.) E09KO-01060104400 M8 16 0,77
K900 25/10 (100 SZT.) E09KO-01060104500 M10 18 0,8
K900 35/6 (100 SZT.) E09KO-01060104800 M6 15 1
K900 35/8 (100 SZT.) E09KO-01060104900 35 M8 N 9,0 12,2 1,6 16 0,97
K900 35/10 (100 SZT.) E09KO-01060105000 M10 18 0,98
K900 50/6 (100 SZT.) E09KO-01060105400 M6 1,65
K900 50/8 (100 SZT.) E09KO-01060105500 50 M8 N 11,0 14,6 1,8 18 1,75
K900 50/10 (100 SZT.) E09KO-01060105600 M10 1,63

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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