Koncowki kablowe tulejkowe HIT w postaci tasmy do automatu

CECHY | KORZYSCI

koncoéwka cienkoscienna Cu do przewodoéw elastycznych
wielodrutowych, umozliwia montaz w automacie

tulejka izolacyjna: zwigksza odpornos$¢ potgczenia na drgania,
zmniejsza ryzyko wystgpienia zwarcia, utatwia montaz przewodu
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DANE MECHANICZNE

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe tak

Pokrycie cynowane galwanicznie Q‘ T - T T8

Temperatura pracy [°C]

-30 + +95 L

[
WYMIARY
L, 14
L 8 T T
: I N N O ey B O B
-R_|
CERTYFIKATY | NORMY
i DIN 46228/4 - dotyc miard
Wykonanie pojedyncze;j koﬁcgwﬁlwy HIEN [H[
UWAGA!

Wieksze rolki na zamdéwienie.

Przekroj Przekroj W opakowaniu Waga
Typ Indeks Ergom [mm?] AWG Kolor Izolacji [szt.] [kgl
0,5 20 1,0 2,6 3,6

HIT 0,5 (1100 SZT.)

HIT 0,5DIN (1100 SZT.)
HIT 0,75 (1100 SZT.)

HIT 0,75DIN (1100 SZT.)
HIT0,75F (1100 SZT.)

HIT1 (800 SZT)

HIT 1 DIN (800 SZT.)

HIT1,5 (800 SZT.

HIT 1,5DIN (800 SZT.)

HIT2,5 (500 SZT.)

HIT2,5F (500 SZT.)

Data publikacji: 14/7/2020

E08KH-02030202001 pomaranczowy 1100 0,13
E08KH-02030202101 0,5 20 1,0 2,6 3,6 biaty 1100 0,13
E08KH-02030202201 0,75 18 1,2 2,8 3,6 biaty 1100 0,13
E08KH-02030202301 0,75 18 1,2 2,8 3,6 szary 1100 0,13
E08KH-02030202401 0,75 18 1,2 2,8 3,6 niebieski 1100 0,13
E08KH-02030202501 1 18 1,4 3,0 4,2 Z0tty 800 0,15
E08KH-02030202601 1 18 1,4 3,0 4,2 czerwony 800 0,15
E08KH-02030202701 1,5 16 1,7 815 4,2 czerwony 800 0,16
E08KH-02030202801 1,5 16 1,7 3,5 4,2 czarny 800 0,16
E08KH-02030201001 2,5 14 2,2 4,2 5,0 niebieski 500 0,12
E08KH-02030201101 2,5 14 2,2 4,2 5,0 szary 500 0,12

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
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