tacznik przewodow obu

CECHY | KORZYSCI

umozliwiajg kontakt elektryczny z zytg przewodu bez potrzeby
zdejmowania z niego izolacji

M umozliwiajg bezposrednie odgatezienie przewodu

wykonanie potgczenia nie wymaga stosowania narzedzi
zaciskajacych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6

Materiat Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C] -30 + +95

— T

indeks Ergom Przekl'éj [mmZ] jrolor |Z°|aCji n Waga [kg]

LPO1 (100 SZT.)
LPO 2,5 (100 SZT)
LPO6 (100 SZT)

E10KN-03050200201

Data publikacji: 14/7/2020

www.ergom.com

E10KN-03050200101 0,5+1
0,75+2,5
E10KN-03050200301 4+6

czerwony 27,0 20,0 0,13
niebieski 27,0 20,0 0,14
Z6tty 34,5 20,5 0,16

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.

ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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