taczniki kablowe rurowe gruboscienne, typu KLA
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Zyly sektorowe muszg zosta¢ przeformowane “na okragto”.

Przekréj re/se| Przekroéj rm/ W opakowaniu | Waga
Indeks Ergom [mm?] sm [mm?] Nr gniazda| Lz/s | Lz/w [szt.] [ka]l

KLA16 (100 SZT.) E12KA-01060100100 12,6 100

KLA16 (10 SZT.) E12KA-01060100102 10 0,17

KLA 25 (100 SZT.) E12KA-01060100200 35 25 6,4 13,8 68 14 2-2 4-4 100 2,2

KLA 50 (100 SZT.) E12KA-01060100400 100 4,5
70 50 €2 18,2 86 18 2-2 5-5

KLA50 (10 SZT.) E12KA-01060100402 10 0,45

KLA70 (100 SZT.) E12KA-01060100500 100 6,3
95 70 10,6 20,2 96 20 3-3 6-6

KLA70 (10 SZT.) E12KA-01060100502 10 0,63

KLA 120 (50 SZT.) E12KA-01060100700 150 120 13,8 258 120 25 3-3 7-7 50 6,2

KLA 150 (10 SZT.) E12KA-01060100802 185 150 155 280 127 28 3-3 =7 10 1,48

KLA 185 (50 SZT.) E12KA-01060100900 240 185 17,8 30,0 132 30 3-3 7-7 50 8,3

KLA 240 (50 SZT.) E12KA-01060101000 300 240 19,3 34,0 145 34 3-3 8-8 50 11,9

Lz/s - Liczba zaci$nie¢ - szerokie Lz/w - Liczba zaci$nie¢ - waskie
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