Laczniki kablowe rurowe redukcyjne z przegroda, typu LAP .../...

CECHY | KORZYSCI

tacznik szczelny Al, cze$¢ zaciskana w/g DIN, bez pokrycia
galwanicznego cynag

opis przekroju przewodu, nr matrycy zaciskowej na powierzchni
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- taczniki sg wypetnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane
w osobny worek foliowy;

- zyly sektorowe muszg zosta¢ przeformowane “na okragto”;
- wigksza zalecana liczba zacisnig¢ odnosi sie¢ zawsze do wiekszej Srednicy W REACH
wewnetrznej ’chznika. Compliance Compliance

Wersja cynowana na zamoéwienie.

Przekrdj d, | Przekr6j d, | Przekrdjd, |Przekrojd, Waga
Indeks Ergom rm/sm [mm’] relse [mmz] rm/sm [mmz] relse [mmz] gnlazda Lz/s |Lz/w| [kd]

LAP 16/10 (10 SZT.) E12KA-01120200102
LAP 25/10 (10 SZT.) E12KA-01120200202 o5 " 12,0 75 5 12 R 0.2
LAP 25/16 (10 SZT.) E12KA-01120200302 16 25 5,6 22 44
LAP 35/16 (10 SZT.) E12KA-01120200402 16 25 5,6
LAP 35/25 (10 SZT.) E12KA-01120200502 % %0 25 35 S R 6,8 14 R
LAP 50/25 (10 SZT.) E12KA-01120200602 25 35 6,8

50 70 16,0 90 98 16 22 54 04
LAP 50/35 (10 SZT.) E12KA-01120200702 35 50 8,0
LAP 70/25 (10 SZT.) E12KA-01120200802 25 35 6,8 6-4 06
LAP 70/35 (10 SZT.) E12KA-01120200902 70 95 35 50 18,5 110 11,2 8,0 18 32 65 0,65
LAP 70/50 (10 SZT.) E12KA-01120201002 50 70 9,8 0,6
LAP 95/35 (10 SZT.) E12KA-01120201102 35 50 8,0 2o | os | os
LAP 95/50 (10 SZT.) E12KA-01120201202 95 120 50 70 22,0 120 132 98 22
LAP 95/70 (10 SZT.) E12KA-01120201302 70 95 1,2 33 66 08
LAP 120/35 (10 SZT.) E12KA-01120201402 35 50 8,0 . 0,95
LAP 120/50 (10 SZT.) E12KA-01120201502 50 70 9,8 1
LAP 120/70 (10 SZT.) E12KA-01120201602 120 150 70 95 e 1,2 22
LAP 120/95 (10 SZT.) E12KA-01120201702 95 120 13,2 N
LAP 150/35 (10 SZT.) E12KA-01120201802 35 50 8,0 65 1,4
LAP 150/50 (10 SZT.) E12KA-01120201902 50 70 9,8 3-2 1,3
LAP 150/70 (10 SZT.) E12KA-01120202002 150 185 70 95 250 130 16,3 112 25 0,13
LAP 150/95 (10 SZT.) E12KA-01120202102 95 120 13,2 23 6-6 05
LAP 150/120 (10 SZT.) E12KA-01120202202 120 150 14,7
LAP 185/50 (10 SZT.) E12KA-01120202302 50 70 9,8 65 18
LAP 185/70 (10 SZT.) E12KA-01120202402 70 95 11,2 17
LAP 185/95 (10 SZT.) E12KA-01120202502 185 240 95 120 285 130 183 132 28 33 66 '
LAP 185/120 (10 SZT.) E12KA-01120202602 120 150 14,7 1,5
LAP 185/150 (10 SZT.) E12KA-01120202702 150 185 16,3 6-3 1,55

- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 27/7/2021 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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Przekréj d, | Przekréjd, | Przekréjd, |Przekrojd, Waga
Indeks Ergom rm/sm [mmz] relse [mm’] rm/sm [mmz] relse [mmz] gnlazda Lz/s |Lz/w| [kg]

LAP 240/95 (10 SZT.) E12KA-01120202802 120 13,2

LAP 240/120 (10 SZT.) E12KA-01120202902 120 150 14,7 2,15
240 300 32,0 150 21,0 32 3-3 86

LAP 240/150 (10 SZT.) E12KA-01120203002 150 185 16,3 21

LAP 240/185 (10 SZT.) E12KA-01120203102 185 240 18,3 1,95

Lz/s - Liczba zacis$nie¢ - szerokie, Lz/w - Liczba zaci$nie¢ - waskie
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