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Nasuwki catkowi

M

do podwdjnego zaciskania

nasuwka z dituga tulejka izolacyjng PCV z dtuga rurkg Cu wewnatrz

M

tulejka izolacyjna: zwigksza odpornos$¢ potgczenia na drgania,
zmniejsza ryzyko wystgpienia zwarcia

M

kolor tulejki utatwia identyfikacje przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]

100

DANE MECHANICZNE

?d

Izolacja polichlorek winylu (PCV)
Materiat mosigdz
Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C]

-5+ +60

NCI 2,8-1/0,5 PCV
NCI 2,8-1/0,8 PCV
NCI 4,8-1/0,5 PCV
NCI 4,8-1/0,8 PCV
NCI 6,3-1/0,8 PCV
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV
NCI 6,3-6/0,8 PCV
NCI 9,5-6/1,2 PCV

(100 SZT)
(100 SZT.)
(100 SZT.)
(100 SZT.)
(100 SZT)
(100 SZT.)
(100 SZT.)
(100 SZT.)
(100 SZT))
(100 SZT.)
(100 SZT.)
(100 SZT.)

E10KN-03010302001
E10KN-03010302101
E10KN-03010302401
E10KN-03010302501
E10KN-03010302801
E10KN-03010302201
E10KN-03010302301
E10KN-03010302601
E10KN-03010302701
E10KN-03010302901
E10KN-03010303001
E10KN-03010303101

Przekréj
[mm?]

0,75+1

1,6+2,5

4+6

EAL

Holor IZOlaCji m- Waga [kg]
0,09

2,8x0,5 19,0
2,8x0,8
czerwony 4,8x0,5 1,7 20,5
4,8x0,8
6,3x0,8 22,0
2,8x0,5
19,0
2,8x0,8
niebieski 4,8x0,5 2,3
20,0
4,8x0,8
6,3x0,8 22,0
6,3x0,8 24,0
26ity 3,4
9,5x1,2 30,5

e izolowane NCI...PCV

6,5

0,1
7,2 0,13

0,09
6,5

0,1
7,2 0,14
72 0,19
12,0 0,3

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
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Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.

ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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