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Nasuwki izolowane w taśmie typu NTI
CECHY I KORZYŚCI

nasuwka z tulejką izolacyjną poliamidową z rurką Cu wewnątrz 
umieszczona w taśmie, która łączy tulejki izolacyjne

przeznaczona do montażu w automacie

kolor tulejki i taśmy ułatwia identyfikacje przekroju

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6

Materiał mosiądz

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

UWAGA!

Końcówki przystosowane do zaciskania standardowymi aplikatorami.

Typ Indeks Ergom
Przekrój 

[mm²] Kolor Izolacji Rozmiar d L1 L2

W opakowaniu 
[szt.]

NTI 2,8-1/0,5     (2500 SZT.) E10KN-03011100101

0,75÷1 czerwony

2,8x0,5

1,7

19,6 6,5

2500
NTI 2,8-1/0,8     (2500 SZT.) E10KN-03011100201 2,8x0,8
NTI 4,8-1/0,5     (2500 SZT.) E10KN-03011100501 6,3x0,8

20,0 6,4
NTI 4,8-1/0,8     (2500 SZT.) E10KN-03011100601 2,8x0,5
NTI 6,3-1/0,8     (2500 SZT.) E10KN-03011100901 4,8x0,8 21,5 7,5
NTI 4,8-2,5/0,5     (2500 SZT.) E10KN-03011100701

1,5÷2,5 niebieski
2,8x0,8

2,3
20,0

6,4
2500NTI 4,8-2,5/0,8     (2500 SZT.) E10KN-03011100801 4,8x0,5

7,5
NTI 6,3-2,5/0,8     (2500 SZT.) E10KN-03011101001 6,3x0,8 21,5
NTI 6,3-6/0,8     (2000 SZT.) E10KN-03011101101 4÷6 żółty 6,3x0,8 3,4 23,5 7,5 2000

®


