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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Zaciski odgałęźne do linii napowietrznych nieizolowanych typu ZLN ... /AM
CECHY I KORZYŚCI

zaciski Cu-Al do linii napowietrznych nieizolowanych

umożliwiają odgałęzienie lub połączenie przewodu linii 
napowietrznej Al lub ACSR z przewodem Cu

powierzchnie stykowe zacisków są rowkowane co zapewnia niską 
rezystancje przejścia

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał
Korpus – Aluminium, miedź; 
Śruby – Stal ocynkowana; 
Nakrętki – Stal ocynkowana

ZASTOSOWANIE

Łączenie nieobciążonych siłą naciągu nieizolowanych przewodów linii 
napowietrznych, wykonanych z aluminium (Al), stali i aluminium (ACSR) oraz 
miedzi (Cu). Powierzchnie stykowe zacisków są urowkowane, co zapewnia 
usunięcie warstw tlenków z powierzchni przewodów i zmniejszenie rezystancji 
przejścia.

Typ Indeks Ergom
Przekroje przewodów Al/Cu 

rm/sm [mm²] L H W
Liczba śrub 

[szt.] Śruba Waga [kg]

ZLN 670/AM E14KI-04010200201 16÷70/6÷50 26 50 36 1 M8x30 0,07
ZLN 10150/AM E14KI-04010200301 25÷150/10÷95 30 55 45 1 M8x30 0,08
ZLN 670/2AM E14KI-04010200401 16÷70/6÷50 40 50 36 2 M8x30 0,12
ZLN 10150/2AM E14KI-04010200501 25÷150/10÷95 50 55 45 2 M8x30 0,16
ZLN 16240/2AM E14KI-04010200601 25÷240/16÷185 63 70 58 2 M8x30 0,32
ZLN 35300/3AM E14KI-04010200701 35÷300/35÷240 105 75 64 3 M10x40 0,56
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