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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Multimetr uniwersalny UT50A

Dokładność pomiaru:
DC Napięcie: (200mV/2V/20V/200V/1000V) ± (0.5%+1);
AC Napięcie: (200mV/2V/20V/200V/750V) ± (0.8%+3);
DC Natężenie: (20mA/2mA/200mA/20A) ± (0.8%+1);
AC Natężenie: (200mA/2mA/20mA/200mA/20A) ±(1%+3);
Rezystancja: (200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ) ± (0.8%+1);
Pojemność: (2nF/20nF/2µF/100µF) ± (4%+3);

DANE LOGISTYCZNE

Typ UT50A

Indeks Ergom E07MT-01190103501

DANE ELEKTRYCZNE
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Pomiar napięcia stałego

200mV
2V
20V
200V
1000V

Pomiar rezystancji
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