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ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Praska zaciskowa profesjonalna WZP 10/0,1-10
CECHY I KORZYŚCI

profesjonalna praska do końcówek nieizolowanych z precyzyjnymi 
matrycami

osobne gniazda zaciskające dla każdego przekroju, kształt 
zaciśnięcia „z podwójnym karbem”

mechanizm zapadkowy zapewnia powtarzalność zaciskania 
końcówek

wyposażona w prosty stripper i odcinak

DANE LOGISTYCZNE

Typ WZP 10/0,1-10

Indeks Ergom E06PZ-03010300311

Waga [kg] 0,55

DANE MECHANICZNE

Typ mechanizmu Standard

Długość [mm] 225

ODCINANIE

Max średnica 
odcinanego przewodu 

[mm]

Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie 4

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Nr gniazda Średnica [mm] Rodzaj przewodu

1 0,5

Przewody jednożyłowe, 
wielodrutowe giętkie

2 1,0

3 1,5

4 2,5

5 4,0

6 6,0

ZACISKANIE

Nr gniazda Przekrój przewodu 
[mm²]

Grupa 
końcówek

Kształt 
zaciśnięcia

1 0,5-2,5

KO, KW, KI karb
2 4-6

3 10

4 0,1-0,5

®


