Praska zaciskowa profesjonalna WZP 61/0,5-6

CECHY | KORZYSCI TOOIS
rofessional

profesjonalna praska do koncéwek izolowanych z precyzyjnymi
matrycami

osobne gniazda zaciskajgce dla kazdego przekroju, ksztatt
zacisnigcia ,na owal”

mechanizm zapadkowy zapewnia powtarzalnos$¢ zaciskania
koncowek

wyposazona w prosty stripper i odcinak

KK KK

DANE LOGISTYCZNE

Typ WZP 61/0,5-6
Indeks Ergom E06PZ-03010300111
Waga [kg] 0,55

DANE MECHANICZNE

Typ mechanizmu Standard
Diugosé [mm] 225
ZACISKANIE
Nr gniazda Przekrgj;lﬁ:'zz]ewodu Grupa koncéwek zalcfiss'zr:iae*ct:i a
1 0,5-1,5 KOI, KWI, KII, KLI,
NI, WI, GI, NCI,
1-25 WCI, GEI (PA, PC, ovigl
4-6 PCV)
ZDEJMOWANIE IZOLACJI
Nr gniazda Srednica [mm] Rodzaj przewodu

1 0,5

2 1,0

3 15 Przewody jednozytowe,

4 25 wielodrutowe gietkie

5 4,0

6 6,0

Max srednica
odcinanego przewodu

ODCINANIE [mm]
Przewody jednozytowe, wielodrutowe gietkie 4

- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
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