Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC 35 - 70 690V

CECHY | KORZYSCI

napigcie znamionowe izolacji 690 V AC

kompaktowa budowa umozliwiajgca bezposredni montaz pod
maskownicg aparatury modutowej

mozliwos¢ tatwego taczenia ze sobg pojedynczych blokéw

mozliwos$¢ bezposredniego podtaczenia linek i drutéw

KK KK

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

obudowa: poliamid PA6.6; zacisk:
Materiat mosigdz cynowany galwanicznie;
wkret: stal cynkowana galwanicznie

DANE ELEKTRYCZNE
Un [VAC] 690

CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony IP20 c €
Klasa palnosci UL 94 VO
Normy PN-EN 60947-1

Przekroje | Przekroje
Zalecany | Zalecany

Zalecany typ
wejscie wyjscie koncowki
od..do..|od..do..| wejscie jsci wkretaka
Typ Indeks Ergom [mm?] [mm?] [Nm]

DR 1125A R33RA-02030002100 125 1300 szary 10-35 1-4 6 05-0,8 - 0,8x4 4
PR 125A/BL  R33RA-02030002110 125 1327 niebieski 1035 1-4 6 0,5-0,8 - 0,8x4 4
BRC 125A)vG  R33RA-02030002120 125 1327 s6ttozielony 1035 1-4 6 0,5-0,8 - 0,8x4 4
DR 160A R33RA-02030002300 160 O/ szary 25-70 4-16 10 1,5-2 1,5-2 . 5
PR 160A/BL  R33RA-02030002310 160 R0/ niebieski 2570 4-16 10 1,5-2 152 - 5
DR 160AlYG  R33RA-02030002320 160 RT0/ settozielony 2570 4-16 10 1,52 1,52 - 5
R 160A R33RA-02030002400 160 20 szary 25-70 2,510 10 1,5-2 1,52 - 5
R 160A/BL  R33RA-02030002410 160 2707 niebieski 2570 2,5-10 10 1,5-2 1,52 - 5
R 160ANYG  R33RA02030002420 160 2707 sotto-zielony 2570 2,5-10 10 1,5-2 1,5-2 - 5
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