Bloki rozdzielcze typ EBR2 500V

CECHY | KORZYSCI

napigcie znamionowe izolacji 500 V AC

montaz na szynie TSE 35 lub powierzchni ptaskiej

przezroczysta pokrywa umozliwiajgca optyczng kontrole stanu
przewodow

poliweglanowe ostony miedzy listwami

KK KK

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice nN.

DANE MECHANICZNE

elementy przewodzgce — mosigdz;
Materiat elementy izolacyjne — poliamid (boki),

poliweglan (pokrywa)
na szynie TSE 35 lub wkretami

Mocowanie do podtoza (2 otwory &5)

Rodzaj zaciskow gwintowe

Zalecany maks. moment 2 C €
dokrecenia [Nm]

Temperatura otoczenia [°C] -25 + +55

llo$¢ toréow 4

DANE ELEKTRYCZNE
Napigcie znamionowe izolacji U, [V] 500
I, [KA] 20

CERTYFIKATY | NORMY
Normy PN-EN 60947-1

Srednica otworéw| Przekroje przytaczanych | Przekroje przytaczanych Prad
zacisku (dla 1 przewodow - linki bez przewodow - linki Znamionowy Waga
Typ Indeks Ergom toru) [mm] koncowki (dla 1 toru) z koncéwka Hi (dla 1 toru) |ciagly | 40°C [A] [a]
EBR2 4-11/125 R33RA-02020300301  1x9+3x7,5+7x5,3 1x10+25+3x6+16+7x1,5+6 1x10+35+3x10+25+7x2,5+6 125 85 50 145 450
EBR2 4-12/160 R33RA-02020300501  1x11,5+3x8,5+8x7 1x10+50+3x6+25+8x1,5+16 1x10+50+3x10+35+8x2,5+16 160 85 70 170 750
EBR2 4-12/160 LP R33RA-02020300601  1x11,5+3x8,5+8x7 1x10+50+3x6+25+8x1,5+16 1x10+50+3x10+35+8x2,5+16 160 90 50 170 750

- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 26/6/2020 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.

www.ergom.com &2 RGN




