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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Obudowy licznikowe natynkowe typ RLN
CECHY I KORZYŚCI

wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm

możliwość plombowania zabezpieczeń

drzwi z okienkiem rewizyjnym

wyposażone w zamek patentowy

DANE ELEKTRYCZNE

Parametry elektryczne

Un= 230/400V; 
Ui= 500V; 
In= 80A; 
Uimp= 5kV
Dotyczy tylko RLN ... R

DANE MECHANICZNE

Budowa
obudowa monoblokowa 
z demontowalnymi osłonami, szynami 
TSE i deską licznikową

Materiał blacha stalowa o grubości 1 mm

Mocowanie
zawieszenie na ścianie przy pomocy 
czterech kołków, przez otwory Ø10,2 
w tylnej ścianie

Wykończenie powierzchni farba proszkowa poliestrowa, kolor 
RAL 9016

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP30, zgodnie z normą IEC 60529

Warunki pracy zgodnie z normą PN-EN 62208, 
PN-EN 61439-1

Typ Indeks Ergom S W C Liczba szyn TSE Liczba modułów Tablica licznikowa

RLN 1F R R30RS-08020100100 194 315 165 0 0 1
RLN-1F-6 R30RS-08020100200 194 415 165 1 4 1
RLN-1F-10 R30RS-08020100300 258 415 165 1 10 1
RLN-2x1F R R30RS-08020100400 353 315 165 0 0 2
RLN-2x1F-12 R30RS-08020100500 353 415 165 1 12 2
RLN-3F R R30RS-08020100600 290 410 185 0 0 1
RLN-3F-12 R30RS-08020100700 290 510 185 1 12 1
RLN-3F-25 R30RS-08020100800 360 510 185 3 25 1
RLN-3F-38 R30RS-08020100900 450 510 185 3 38 1
RLN-2x3F R R30RS-08020101000 458 410 185 0 0 2
RLN-2x3F-20 R30RS-08020101100 458 510 185 1 20 2
RLN-1F-3F-20 R30RS-08020101200 450 510 185 2 20 2
RLN-1F-3F-27 R30RS-08020101300 450 510 185 2 27 2
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