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Płyta montażowa pełna typ P1
CECHY I KORZYŚCI

zagięcia dodatkowo usztywniają konstrukcję

płyty pokryte alucynkiem

DANE MECHANICZNE

Materiał blacha stalowa pokryta alucynkiem, 
grubość 2 mm

UWAGA!

Wszystkie płyty dostarczane są z normaliami niezbędnymi do montażu

Typ Indeks Ergom S H A B Wykonanie

P1-2030 R30RS-01020100100 150
270

114
232 1P1-3030 R30RS-01020100200 250 214

P1-4030 R30RS-01020100300 350 314
P1-3040 R30RS-01020100400 250

370
214

332
1

P1-4040 R30RS-01020100500 350 314
P1-6040 R30RS-01020100600 550 514 2
P1-3050 R30RS-01020100700 250

470
214

432
1

P1-4050 R30RS-01020100800 350 314
P1-5050 R30RS-01020100900 450 414 2
P1-4060 R30RS-01020101000 350

570
314

532 2P1-6060 R30RS-01020101100 550 514
P1-8060 R30RS-01020101200 750 714
P1-6080 R30RS-01020101300 550

770
514

732 2
P1-8080 R30RS-01020101400 750 714
P1-60100 R30RS-01020101500 550

970
514

932 2
P1-80100 R30RS-01020101600 750 714
P1-80120 R30RS-01020101800 750 1170 714 1132 2
P1-100100 R30RS-01020101700 950 970 914 932 2
P1-100120 R30RS-01020101900 950 1170 914 1132 2

®


