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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Płytki miedziano-aluminiowe typ: LMA
CECHY I KORZYŚCI

pewne pod względem elektrycznym i mechanicznym podłączenie 
elementów miedzianych z aluminiowymi

duża trwałość i odporność na obciążenia prądowe

wykonany z blachy bimetalowej

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 12

DANE MECHANICZNE

Grubość [mm] 1

UWAGA!

Istnieje możliwość wykonania płytek w innych rozmiarach.

ZASTOSOWANIE

Łączenie materiałów z aluminium i miedzi np.: łączenie szyny miedzianej 
z aluminiową.

Typ Indeks Ergom Wymiar [mm]

LMA 60x60     (12 SZT.) R32RZ-03080001000 60x60
LMA 80x80     (12 SZT.) R32RZ-03080002000 80x80
LMA 100x100     (12 SZT.) R32RZ-03080003000 100x100
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