Ptytki zaciskowe typ PV

CECHY | KORZYSCI

plytki zaciskowe przystosowane do montazu przewodow z zytami
o profilu SM, SE, RM, RE

mozliwo$¢ bezposredniego przytaczania przewodow z zytami
wielodrutowymi

wykonane z miedzi cynowanej przeznaczone do wspotpracy
zaciskiem typu V

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 12

ZASTOSOWANIE N,
Przytaczanie zaciskow typu V (VD) do szyn i zaciskow ptaskich. 5,
DANE MECHANICZNE i
Materiat miedz cynowana galwanicznie j

Normy PN-EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

CERTYFIKATY | NORMY %

I (35°C) (DIN
Indeks Ergom Typ zacisku Przekréj [mm?] 43670) [A]
237

PV1/8 (12 SZT) R32RZ-03020100102 VD 120 (10-120)

PV110 (12SZT) R32RZ-03020100202 65 20 10,5 3 VD 120 (10-120) 60 237
VN 300 (16-300)

PV2/8 (12 SZT) R32RZ-03020200102 72 25 85 3 VD 300 (30940) 75 287
) VN 300 (16-300)

PV2/10 (12 SZT) R32RZ-03020200202 72 25 10,5 3 VD 200 (soa00) 75 287
VN 300 (16-300)

PV2/12 (12SZT) R32RZ-03020200302 72 25 13 3 VD 200 (so240) 75 287
VN 300 (16-300)

PV3/8 (12 SZT) R32RZ-03020300102 72 25 8,5 4 VD 309 t15320) 100 319
VN 300 (16-300)

PV310 (12 SZT) R32RZ-03020300302 72 25 10,5 4 VD 300 (50-940) 100 319

PV312 (12 SZT) R32RZ-03020300402 72 25 13 4 ALz 100 319

VD 300 (50-240)
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