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Przekaźnikowe złącza interfejsowe ZI16-2P

Przekaźnikowe złącza interfejsowe ZI 16-2P służą do separacji galwanicznej 
układu sterowania od układu wykonawczego. Wyposażone są w układy 
sygnalizacyjne, które posiadają zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
(wersja DC) oraz przed przepięciami (wersja AC). Dzięki zastosowaniu obejmy 
wyrzutnikowej możliwa jest szybka wymiana przekaźnika bez demontażu 
interfejsu. W wykonaniu standardowym dostępne są interfejsy na napięcie 
zasilające 24 VDC oraz 230 VAC.

CECHY I KORZYŚCI

separacja galwaniczna pomiędzy obwodem sterowniczym 
a wykonawczym

optyczna sygnalizacja załączenia poprzez diodę LED

niewielkie wymiary

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe AC 12; 24; 230 50/60 Hz

Napięcie znamionowe DC 5; 12; 24

Stopień ochrony obudowy 
(przekaźnik) IP64; IP20

Znamionowe napięcie izolacji 
(przekaźnik) 500 VAC

Znamionowe napięcie izolacji 
(podstawka) ≥3 kVAC

Znamionowy pobór mocy AC 0,75 VA

Znamionowy pobór mocy DC 0,53 W

Znamionowy prąd obciążenie AC 5 A / 250 V

Znamionowy prąd obciążenie DC 5 A / 30 V

Ilość i rodzaj zestyków 2P – NO/NC

Średnica dołączanego przewodu 
mm² 0,5÷4

DANE MECHANICZNE

Montaż Szyna montażowa TSE 35

Temperatura otoczenia [°C] -40 ÷ +70

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Typ Indeks Ergom Napięcie zasilania [V]

ZI16-2P-24VDC R36RE-01010100300 24 VDC
ZI16-2P-230VAC R36RE-01010100400 230 VAC
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