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Pulpity sterownicze typu PS3

Pulpit PS3: 
- szafka dolna z drzwiami niskimi;
- szafka górna pionowa i szafka przednia.

Standardowe wyposażenie:
- Dedykowana płyta montażowa;
- Cokół;
- Linki uziemiające.

CECHY I KORZYŚCI

modułowa konstrukcja umożliwiająca dowolną konfigurację

spełniają wymagania normy PN-EN 61439-1

wylewana uszczelka gwarantuje stopień ochrony IP 45

WYMIARY

WP (Nadstawka wysoka) 438

WP (Szafka dolna) 784

DANE MECHANICZNE

Materiał

obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
płyta montażowa: blacha ocynkowana 
2 mm
kształtowniki mocujące 10 szt.: 
blacha ocynkowana 2 mm
drzwi: blacha stalowa 2 mm

Wykończenie powierzchni farba proszkowa poliestrowa, 
kolor  RAL 7035

Budowa pulpit składany z trzech  przedziałów 
monoblokowych

Liczba drzwi 1

UWAGA!

Pulpity o szerokości 1000, 1200 i 1600, inne zestawienia jak również wymiary 
dostępne są na indywidualne zapytanie klienta.

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP45, zgodnie z normą IEC 60529

Warunki pracy zgodnie z normą PN-EN 61439-1

Typ Indeks Ergom C L S

PS3-65 R30RP-01010103100 500
480 600PS3-66 R30RP-01010103200 600

PS3-68 R30RP-01010103300 800
PS3-85 R30RP-01010103400 500

680 800PS3-86 R30RP-01010103500 600
PS3-88 R30RP-01010103600 800
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