Pulpity sterownicze typu PS6

CECHY | KORZYSCI

M modutowa konstrukcja umozliwiajgca dowolng konfiguracje

M spetniajg wymagania normy PN-EN 61439-1

M wylewana uszczelka gwarantuje stopien ochrony IP 45

Pulpit PS6:
- szafka dolna z drzwiami niskimi; . . —])
- wysuwana szuflada na klawiature. 5 -

875

Standardowe wyposazenie:
- Dedykowana ptyta montazowa;

- Cokot; ¢
- Szuflada na klawiature komputerowag; min. 90,
- Linki uziemiajgce. 30
Plyta montazowaT
of |3 gl—~_
DANE MECHANICZNE — et I N [
obudowa: blacha stalowa 1,5 mm s L
ptyta montazowa: blacha ocynkowana
Materiat 2mm L .
ksztattowniki mocujace 6 szt.: blacha
ocynkowana 2 mm C €
drzwi: blacha stalowa 2 mm
Wykonczenie powierzchni fk%rlké? %ZT_ZIY(SgSa poliestrowa,
Budowa pulpit monoblokowy
Liczba drzwi 1
CERTYFIKATY | NORMY
Stopien ochrony IP45, zgodnie z normg IEC 60529
Warunki pracy zgodnie z normg PN-EN 61439-1

UWAGA!

Pulpity o szerokosci 1000, 1200 i 1600, inne zestawienia jak réwniez wymiary
dostepne sg na indywidualne zapytanie klienta.

Ind=\g Ergom _
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PS6-65 R30RP-01010107600

PS6-66 R30RP-01010107700 600 480 600
PS6-68 R30RP-01010107800 800

PS6-85 R30RP-01010107900 500

PS6-86 R30RP-01010108000 600 680 800
PS6-88 R30RP-01010108100 800

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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