Rozdzielnice licznikowe natynkowe typ RLN R

CECHY | KORZYSCI

wykonane z blachy stalowej o grubosci 1 mm El‘

mozliwo$¢ plombowania zabezpieczen

spetniajgce wymagania norm 61439-1 i 61439-3 | ?

wyposazone w zamek patentowy
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DANE MECHANICZNE

obudowa monoblokowa
Budowa z demontowalnymi ostonami, szynami

TSE i deska licznikowag
Materiat blacha stalowa o grubosci 1 mm

zawieszenie na Scianie przy pomocy 2
Mocowanie czterech kotkow, przez otwory @10,2

w tylnej Scianie
Wykoriczenie powierzchni EAbLag%r?Gszkowa poliestrowa, kolor
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DANE ELEKTRYCZNE

U = 230/400V;
U 500V; C €
Parametry elektryczne | = 80A;
= 5kV

D&Eyczy tylko RLN ... R

CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony IP30, zgodnie z normg IEC 60529
. zgodnie z normg PN-EN 61439-1,
Wykonanie PN-EN 61439-3

_ Indeks Ergom Liczba szyn TSE | Liczba modutéw | Tablica licznikowa -n-

RLN-1F-4 R R30RS-08020102200 1 1 415

RLN-1F-6 R R30RS-08020102300 1 6 1 258 415 165
RLN-2x1F-10 R R30RS-08020102500 1 10 2 353 415 165
RLN-3F-8 R R30RS-08020102700 1 8 1 290 510 185
RLN-3F-21 R R30RS-08020102800 3 21 1 360 510 185
RLN-3F-34 R R30RS-08020102900 3 34 1 450 510 185
RLN-2x3F-16 R R30RS-08020103100 1 16 2 458 510 185
RLN-1F-3F-16 R R30RS-08020103200 2 16 2 450 510 185
RLN-1F-3F-23 R R30RS-08020103300 2 28 2 450 510 185

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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