Szyna montazowa TSE 35

CECHY | KORZYSCI

M szyny wykonane zgodnie z normg PN-EN 60715

M trwate zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych

M wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

ZASTOSOWANIE

Montaz elementéw wyposazenia szaf sterowniczych.

CERTYFIKATY | NORMY

szyny spetniajg wymagania normy
Normy PN-EN 60715:2007
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Perforacja
Przekréj dla szyn
Indeks Ergom Perforacja petnych [mm?]
TSE 35/15/0,5 (10 SZT.) R34RR-05020102452 stal ocynkowana 86 0,5
TSE 35/15/1 (10 SZT.) R34RR-05020102502 stal ocynkowana nie 86 1
TSE 35/15/2 (10 SZT.) R34RR-05020102703 stal ocynkowana nie 86 2
TSE 35/15/1P (10 SZT.) R34RR-05020102602 stal ocynkowana tak 86 1
TSE 35/15/2P (10 SZT.) R34RR-05020102803 stal ocynkowana tak 86 2
TSE 35/15/0,5 AL (10 SZT.) R34RR-05020103103 aluminium nie 140 0,5
TSE 35/15/1 AL (10 SZT.) R34RR-05020101603 aluminium nie 140 1
TSE 35/15/2 AL (10 SZT.) R34RR-05020103203 aluminium nie 140 2
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