CECHY | KORZYSCI

wentylator do kontroli klimatu w rozdzielnicy

montaz o otworze o wymiarach 224x224

wydajnos$¢ 230 m3h

KK KK

duza trwatos¢ silnika dzieki zastosowanym tozyskom

DANE LOGISTYCZNE

Typ

WRF 230/24

Indeks Ergom

R37RC-02010100801

Wentylatory wyposazone sg w silniki prgdu statego 24 V. Zastosowane
tozyska kulkowe zwigkszajg niezawodnos¢ oraz czas eksploatacji. Wentylatory
oferowane sg w obudowach umozliwiajgcych bezposredni montaz w $cianach
szaf. Standardowym wyposazeniem obudéw sg filtry powietrza. Filtry te
oferowane sg réwniez jako osobne artykuty.

DANE MECHANICZNE

Materiat obudowy

filtr: tworzywo samogasnace, kolor
szary

wentylator: stop aluminium, tworzywo
sztuczne

Materiat wktadu filtrujacego

widknina nylonowa, samogasngca

Materiat topaty wentylatorow

tworzywo sztuczne

Poziom hatasu [dB]

54

Rodzaj silnika

bezszczotkowy pradu statego

Temperatura pracy [°C]

-10 = +55

Wydajnos¢ [m*/h] 230
Wydajnos¢ z filtrem [m3/h] 170
Otwor instalacyjny [mm] 224 x 224
DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa [W] 14
Napiecie znamionowe [V DC] 24

Prad znamionowy [A DC] 0,58

CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony

P43 zgodnie z IEC60529

Normy

PN-EN 55014-1:2004; PN-EN
55014-2:1999 — wentylatory AC i DC;
PN-EN 60335-2-80:2007; PN-EN
60335-1:2004+PN-EN 60335-1:2004/
A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/
A2:2006 — wentylatory AC.

Wentylator WRF 230/

Wentylator zfiltrem WRF 2301230, WRF 230124
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Nakladka z filtrem FWR 230 Otwor instalacyjny
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.

Data publikacji: 26/6/2020

www.ergom.com

Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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