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M wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm

M pokryta alucynkiem

M zagiecia dodatkowo usztywniajg konstrukcje

DANE MECHANICZNE

ptyta montazowa — blacha stalowa
ocynkowana, grubosé 3 mm; uchwyty
montazowe — blacha stalowa
ocynkowana, grubo$é 2 mm

Materiat

Ptyta montazowa mocowana jest
do profili pionowych RN-ZPP lub
profili montazowych PMP, PMU

za posrednictwem uchwytow
montazowych. Ptyte faczy sie

z uchwytami przy pomocy $rub.
Mocowanie do profili montazowych
przy pomocy blachowkretow.

Montaz

] 8 o
76,5
/\/ U
Q| o0 A
D
28 —
S
[ & Ee

_ indeks Ergom Do ObUdowy __

RN-ZP1 620 R31RD-05010100100 RN 6203, RN 6204, RN 6205, RN 6206

RN-ZP1 820 R31RD-05010100200 RN 8203, RN 8204, RN 8205, RN 8206 688 664
RN-ZP1 1020 R31RD-05010100300 RN 10204, RN 10205 888 864
RN-ZP1 1220 R31RD-05010100400 RN 12204, RN 12205 1088 1064
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Data publikacji: 26/6/2020

www.ergom.com

Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
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