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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Zestaw płyty montażowej pełnej RW-ZP1
CECHY I KORZYŚCI

wykonane z blachy stalowej o grubości 2,5 mm

pokryta alucynkiem

zagięcia dodatkowo usztywniają konstrukcję

DANE MECHANICZNE

Materiał
płyta montażowa – blacha stalowa 
ocynkowana, grubość 2,5 mm; 
uchwyty montażowe – blacha stalowa 
ocynkowana, grubość 2,5 mm

Typ Indeks Ergom Uwaga! Do obudowy S A

RW-ZP1 420 R31RD-03040100050 Motaż płyty w przedziale szynowym RW 10205, RW 10206, RW 12205, RW 12206 298 264

RW-ZP1 620 R31RD-03040100100 RW 10205, RW 10206 - montaż 
w przedziale aparaturowym

RW 6204, RW 6205, RW 6206, RW 10205, RW 
10206 498 464

RW-ZP1 1220 R31RD-03040100400 RW 12205, RW 12206 1098 1064
®


