CECHY | KORZYSCI

M pewnosé potgczenia pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym

M metalowe elementy ztgczek wykonane ze stopu miedzi

M izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palnosci UL 94 VO

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 20

Waga [g] 54,6
DANE MECHANICZNE

Diugos¢ odizolowania [mm)] 15
Korpus poliamid
zasz"tra:::tezaclsmema koncowki trapez
zaz.e.zlkcr’cz)j(:z"pizr:m%déw drut/linka 10+50 / 1035
Temperatura otoczenia [°C] -25 + +55
Typ oznacznika EZU-10
Wymiar [mm] 50 x 62 x 15,2
Zalecany maks. moment 3
dokrecenia [Nm]

Zalecany typ koncoéwki wkretaka 3
(szesciokatny)

DANE ELEKTRYCZNE

Przekroj znamionowy [mm?] 50
Napigcie znamionowe izolacji U, [V] 1000
Prad ciagty [A] 150
Wytrzymatosé¢ elektryczna [kV] 4
CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony IPOO
Klasa palnosci UL 94 VO

Normy

PN-EN 60947-7-1

Typ
ZJU-50 (20 SZT.)
ZJU-50/BL (20 SZT.)
ZJU-50/RD (20 SZT.)
ZJU-50/BK (20 SZT.)

indeks Ergom “

R34RR-07010000703
R34RR-07010000723
R34RR-07010000733
R34RR-07010000743

szary
niebieski
czerwony
czarny

- Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 26/6/2020 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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