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Taśmy�kablowe�TK�/�Cable�ties�TK�/�Кабельные�бандажи�TK
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Taśmy�kablowe�typu�TKTE�
i�TKTEM

odporne�na:�promieniowanie�
UV,�wysoką�temperaturę,�
promieniowanie�radio-aktywne�
(tylko�TKTE),�substancje�chemiczne,�
działanie�płomienia

Materiał:�TKTE-�TEFZEL™�280,�UL�94�V0
� TKTEM�-�TEFZEL™�207,�UL�94�V0
Temperatura�pracy:��-45÷+150�°C
Kolor:�błękitny

Cable�ties,�TKTE�and�
TKTEM�type

resistant�to:�UV�radiation,�high�
temperature,�radioactive�radiation�
(only�TKTE),�chemicals,�flame�
action

Material:�TKTE-�TEFZEL™�280,�UL�94�V0
� TKTEM�-�TEFZEL™�207,�UL�94�V0
Working�temperature:�-45÷+150�°C
Colour:�blue

Бандажи�типа�ТKTE�и�
TKTEM

стойкие�к:�ультрафиолетовому�
излучению,�высокой�температуре,�
радиоактивному�излучению�
(только�TKTE),�химическим�
веществам,�воздействию�пламени

Материал:TKTE-�TEFZEL™�280,�UL�94�V0
� ��TKTEM�-�TEFZEL™�207,�UL�94�V0
Рабочая�температура:�-45÷+150�°Ц
Цвет:�голубой

Typ
Type
Тип

Art.�nr
Art.�No.
Арт.�№

Typ
Type
Тип

Art.�nr
Art.�No.
Арт.�№

Ø�Max�wiązki
Ø�Max.�bundle�dia.
Ø�Макс.�бунтa
[mm/мм]

Siła�zrywająca
Failure�force

Разрывная�сила
[daN]

Typ�narzędzia
Tool�typ

Тип�инструмента/ :

TKTE�9/3 E01TK-01100100101 TKTEM�9/3 E01TK-01100110101 102 2,5 22 � MK�IIIA,�MK�IIIPR 100

TKTE�20/3.6 E01TK-01100100201 TKTEM�20/3,6 E01TK-01100110201 200 3,4 �� 11 MK�IIIA,�MK�IIIB
MK�IIIC,�MK�IIIPR 100

TKTE�20/5 E01TK-01100100301 TKTEM�20/5 E01TK-01100110301 188 4,8 48

20 MK�IIIA,�MK�IIIB
MK�IIIC,�MK�IIIPR 100TKTE�30/5 E01TK-01100100401 TKTEM�30/5 E01TK-01100110401 295 4,8 ��

TKTE�40/5 E01TK-01100100501 TKTEM�40/5 E01TK-01100110501 371 4,8 102

TKTE�30/8 E01TK-01100100601 - � 292 7,6 ��
53 MK�IIIB

MK�IIIC 100
TKTE�40/8 E01TK-01100100701 TKTEM�40/8 E01TK-01100110701 371 7,6 102

Właściwosci�materiału�-�patrz�strona������� Characteristics�of�the�material�-�see�page������� Характеристики�материала�-�см.�стр.�������


